
a.      Propriétés

370g à 480g en fonction de la versionpoids 
couleur
matériel             Base / le dos: PS – front / couvercle: ABS

b. Installation

La grille peut être placée horizontalement ou verticalement. (prend également en compte les 
autres tuyaux le long de la grille)
Dans la rénovation, les grilles peuvent être placé au mur. (Renseignez-vous sur les conduit ) 
Il est important que la mise en œuvre soit discutée à l'avance (éventuellement avec l'architecte).

c. Entretien

Facile d'entretien - 1x par an, selon le type de l'environnement intérieur. 
-  Couverture lavable avec du savon et de l'eau
-  Volets au frottement à sec

d. Types
Il existe différents types de grilles SDC qui sont placés en fonction de l'espace et de débit:

Approprié pour
les chambres 
suivantes 

Débit
m3/h Section Type de grille Commandé par

wc 25 m3/h 70 cm2 SdC-p25       présence

Salle de bains 50 m3/h 140 cm2 SdC-hp50
humidité + 

présence

buanderie 
(lessive) 50 m3/h 140 cm2 SdC-h75 humidité

cuisine 
fermée 50m3/h 140 cm2 SdC-hp50

cuisine ouverte 75m3/h 208 cm2 SdC-hp75

GRILLES D'EVACUATION TYPE SDC

Front: finition Blanc brillant – volets (shutters): gris clair

- Retirez le couvercle de la grille 
- Version demande contrôlées par précense : placez la batterie ou branchez le câble à l'alimentation 12V 
  AC avec le transformateur de type SDC-transfo 
- Placez la base de la grille sur l'ouverture 
- Fixez la base au mur à l'aide de 4 vis 
- Fixez le couvercle sur le dos 

humidité + 
présence

humidité + 
présence



e. Dimenstions - images

f. Boost flow

Timing: 20 minutes. (tolérance de +/- 1 minute après la dernière détection)

Détection: 
Versions ‘p’ et ‘hp’ : 
Afin d'éviter la surdétection (par exemple, par des gens qui marchent devant la porte ouverte), le 
boost flow est activée uniquement lorsque, une autre détection se manifeste, 25 secondes après le 
première détection. 
Lorsque 25 secondes après la première détection aucune présence ne c’est manifestée, la grille ne 
passe pas sur boost flow.



1 dos 
2 volets (shutters) 
3 détecteur de l’humidité 
4 batterie 
5 tranchée pour l’électricité 
6 PCB 
7 détecteur de présence 
8 moteur 

Chevilles, vis et outils ne sont pas inclus.

g.  Parties grilles SDC

h. Alimentation batterie 9V alkaline

Les volets des SDC-grilles s'ouvrent et se ferment en 
fonction de la demande. 
La demande est déterminée selon l'humidité et / ou la 
présence. 
2 volets sur 5, se déplacent selon le taux d’humidité, 
les 3 autres sont asservis par la détection de présence. 
Seul le capteur de présence est une source d'énergie 
électrique. 
Cette alimentation peut être fournie sous la forme 
d'une batterie alcaline 1x 9V ou au moyen d'un 
terminal 12V

SdC-hp 75 Cuisine ouverte alimentation pour le capteur 
de présence est nécessaire

SdC-hp50 Salle de bains
Cuisine fermée

SdC-p25 wc

SdC-h75 Buanderie (lessive) PAS d'alimentation est nécessaire

alimentation pour le capteur 
de présence est nécessaire

alimentation pour le capteur 
de présence est nécessaire



i. Procédure de test concernant le fonctionnement du moteur ou de la batterie:

Le fonctionnement du moteur et/ou batterie, peut être fait, suivant les opérations ci-après :
a.

retirez la batterieb.
attendre 30 minutes avant de la réinstallerc.

d. reconnectez la batterie, lorsque la batterie est suffisamment chargée. Le moteur et les 2 volets font une 
mouvement de haut en bas

j. Alimentation 12V AC transformateur

De la boîte électrique, un câble 12V doit être présent pour les grilles suivantes

SdC-hp 75 Cuisine ouverte alimentation pour le capteur 
de présence est nécessaire

SdC-hp50 Salle de bains
Cuisine fermée

SdC-p25 Wc

SdC-h75 Buanderie (lessive) PAS d'alimentation est 
nécessaire

Une transformateur de 12V AC peut être placer en place de la 9V batterie. 
Réference: SDC-transfo 

ouvrir la grille

alimentation pour le capteur 
de présence est nécessaire

alimentation pour le capteur 
de présence est nécessaire

Type ‘p’ (présence) 

Type d’alimentation Batterie SDC-transfo 

Tension nominale 9V 12V AC 

Tension autorisée (range) 6 – 9,5 V 10 – 14 V AC 

Flux sur stand-by ≤ 6 µA ≤ 20 mA 

Flux par activation du moteur ≤ 200 mA ≤ 380 mA 




