SCHIEDEL
Prohlaseni o vlastnostech c €

¢. CZ-01-001-DoP-13-06-24
1. Identifikaéni kad typu vyrobku:
Keramické kominové vlozky pro vicevrstvé kominové systémy pro suchy
provoz podle normy EN 1457-1:2012
2 Znatenipodle ¢l.11 odst 4 :
Znaceni vyrobku:
Schiedel profilovana (izostaticka) kominova vloZka s hrdlem A1N1 (T600 N1)

3. Ugel pouiti:

Keramické kominové vliozky pro vnitini ¢ast vicevrstvého komina pro suchy provoz,

odolné proti vyhoreni sazi, uréené pro odvod ,suchych” spalin z topenist’ nebo to-

pidel do okolniho ovzdusi

4. Vyrobee podle ¢lanku 11 odst. 5 :

\irapee: Schiedel s.r.o.
HorousSanska 286, CZ-250 81 Nehvizdy
Vyrobni zavady: Schiedel GmbH & Co.

HauptstralRe 66, DE 95676 Wiesau

5. Zplnomocnény zastupce podle &l. 12 odst, 2
N/A

6. Systém prokazovani shody :
System 2+

7. Notifikovana certifikacni osoba ¢. 0780

TUV Rheinland LGA Bautechnik GmbH
TillystraBe 2
D-90431 Niirnberg

provedia Gvodni inspekci ve vyrobnim zavodé a provedla posouzeni provadéni priibézné kontroly vyrobkd v souladu s
predepsanym planem zkousek stejné jako pribézny dozor , posouzeni a hodnoceni systému fizeni vyroby a vystavila certifikat o
stalosti viastnosti a o shod& systému fizeni a kontroly vyroby:

EC Certificate of Factory Production Control
No. 0780 — CPD — 131085
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8. Vlastnosti podle ZA.1 normy EN 1457-1:2012

ScHIEDEL

q

Zakladni charakteristika Vlastnost tecﬂ?lg?k‘;ni?:::?quace
Pevnost v tlaku 10 MN/m?
Odolnost proti vyhoieni sazi Ano (G)
Plynopropustnost N1
(tfodnt hrubost) 0,005 m
Tepelny odpor 0,00463 m* KW R SE + b
Mrazuvzdornost ano
Odolnost proti odéru < 0,03 kg/m?
Odolnost prqti koro‘zi‘ <59
(Odolnost proti kyselinam)
ZA. 1 Nebezpecné latky Zadné
Udaje pro instalaci Provedeni zahrnuje niz&i tiidy tchnicka
specifikace
Zplsob zabudovani Bez izolace (H
Zpracovani Spojit spér$;§cén/1 ;?(Dsegn_?;;cgpr&ym tmelem
Pouze podtlak
Zkusebni tlak: 40 Pa, EN 1457 -1
e Maximalini propustnost: 2 m>s”'-m?x 10
Odolné proti vyhofeni sazi
Teplota spalin z topenisté: < 600°C
e () pere Depe® | e vaen

9. Vlastnosti vyrobki uvedenych v bodé 1 a 2 jsou ve shodé s vlastnostmi uvedenymi v bodé 8.
Odpoveédnost za vystaveni tohoto prohlaseni ma vyhradné vyrobce, uvedeny v bodé 4.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:

Nehvizdy, 15.8.2013

(Misto a datum vydani)
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Ing. Ondfej Bartos, prokurista
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