
• Vermikulitový materiál – snadno opracovatelný běžnými nástroji 

• Složen ze 4 segmentů

• Čtvercový půdorys – snadné vytvoření otvoru 
ve stropní nebo střešní konstrukci

• Je možno libovolně upravit podle sklonu střechy

• Pro keramické komíny čtvercového i obdélníkového půdorysu

• Je možno také kombinovat s těsnícím setem

Při aplikaci tohoto prostupu musí být respektovány zásady 
bezpečné vzdálenosti komínového pláště od hořlavých 
materiálů podle typu komína a jeho zatřídění. 

SCHIEDEL VERMIS ZERO 
Sada pro těsné a bezpečné napojení parozábrany 
na keramické komíny Schiedel

SCHIEDEL VERMIS 
Sada pro bezpečné napojení parozábrany 
na nerezové komíny Schiedel ICS a PERMETER nerezový třívrstvý

komín Schiedel ICS

protidešťová

pojistná
hydroizolace

prostup střechou

Vermis
prostup nerezového 

komínu střešní 
konstrukcí

manžeta

Sada VermiS ZERO obsahuje:  4 ks díly VermiS ZERO, 1 ks kartuše spojovacího tmelu, 5 m páska se sponou, 8 ks spojovací vruty, montážní návod 

Základní sada VermiS ZERO 1416 1820

SAP objednací znak 173199 173200

Kč / ks 4 502 4 502

hmotnost (kg) 19,07 21,11

výška v cm 40 40

Prodloužení VermiS ZERO (pár) 14 cm  31 cm 50 cm

SAP objednací znak 173201 173202 173203

Kč / ks 815 2 108 2 429

hmotnost (kg) 3,5 7,5 12,1

výška v cm 40 40 40

Popis tvárnice

VermiS ZERO Prodloužení
Tmel

1416 1820 140 mm 310 mm 500 mm

SAP kód 173199 173200 173201 173202 173203 152175

Absolut

1218 100023 1
20 100027 1 1 1

1218L 100024 1 1 1
20L 100028 1 1 1

12181218 100025 1 1 1
121820 100029 1 1 2

1218L1218 100026 1 1 1
1218L20 100030 1 1 1 2

KombiGas 161820 146462 1 1 1

UNI ADV/ST
1416 124465 1
1820

124466 1
UNI SMT 1618

UNI ADV/ST
1416L 124470 1 1 1
1820L

124471 1 1 1
UNI SMT 1618L

UNI ADV/ST
14161416 124467 1 1 1
14161820 124468 1 1 1
18201820

124469 1 1 1
UNI SMT 16181618

UNI ADV/ST
1416L1416 124472 1 1 1
1416L1820 124473 1 1 1
1820L1820

124474 1 1 1
UNI SMT 1618L1618

Pro správné objednání dílů kontaktujte obchodního zástupce nebo použijte kalkulační program

• Vermikulitový materiál - lehce opracovatelný pomocí pilky na kov nebo na dřevo.

• Ze 4 segmentů - jednoduché spojení pomocí tmelu (součást balení).

• Čtvercový půdorys - snadné vytvoření otvoru 
ve stropní, střešní nebo stěnové konstrukci.

• V případě potřeby lze seříznout podle sklonu střechy.

• Pro vnitřní průměry nerezových komínů 150, 180 a 200 mm.

NA OBJEDNÁVKU SKLADEM

Tmel nutno doobjednat 
ke každému prodloužení. 
Spojovací tmel 1 ks

SAP objednací znak 152175

Kč / ks 297
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