Prohlaseni o vlastnostech
No. 201-DOP-2024-09-02

1.

Jedine¢ny identifikaCni

Vicevrstvy kominovy systém s vnitini keramickou viozkou

kéd typu vyrobku:
2. Pouziti: Odvod spalin od spotiebic¢u paliv do volného ovzdusi
3. Zatfidéni vyrobku: Zatfidéni 1 DN (140 — 400) T400 N1 D 3 G50
Zatfidéni 2 DN (140 - 400) T600 N1 D 3 G50
4. Vyrobce: Schiedel s.r.o0.,
Horousanska 286,
CZ-250 81 Nehvizdy
5. Zplnomocnény zastupce: ~ N/A
6.  Systémy(s) of AVCP: System 2+
7. Harmonizované norma: EN 13063-1:2005 + A1:2007
Opravnény certifikacni 0036
organ:
Deklarované vlastnosti:
z p . Harmonizovana
Zakladni vliastnosti Hodnoty technicka norma
Pozami : o i :
ozarni odolnost: Z vnitfku ven Zatfidéni 1 & 2 EN 13063-1
DN (140 - 400): G 50
PI & : At fidéni :
ynotésnost: Tlakova tfida Zatfidéni 1 & 2 EN 13063-1
DN (140 — 400): N1
T 3 ztrata: stfedni 7 fidéni :
akova ztrata: stfedni drsnost viozky Zatfidéni 1 & 2 EN 13384-1
DN (140 - 400): r=0,0015m ({<1,6)
Tepelny odpor Zatfidéni 1 & 2:
. EN 13063-1
DN (140 — 400): 0,85 m*K/W vypocteno
Odolnost pfi teplotnim razu Zatfidéni 1:
DN (140 — 400): T400 N1
*Testovano plné provétravané; podlahovy prostup
pIné izolovany pevnymi protipozarnimi deskami EN 13216-1
Zattidéni 2:
DN (140 — 400): T600 N1
*Testovano plné provétravané
P : ické vloz fidéni :
evnost v tlaku: keramické vliozky Zatfidéni 1 & 2 EN 13063-1
DN (140 — 400): = 10 N/mm?
standard
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p p . Harmonizovana
Zakladni vliastnosti Hodnoty technicka norma
Max. vyska vnitfnich vioZzek Zatfidéni 1 & 2: EN 13063-1
DN (140 —400): <20 m
P lak j ih ial Zatfidéni 1 & 2:
evnost v tlaku spojovaciho materialu atfidéni 1 & EN 13063-1
DN (140 — 400): = 10 N/mm?
P lak 8jSiho plasté Zatfidéni 1 & 2:
evnost v tlaku vnéjSiho plasté atfidéni 1 & EN 13063-1
DN (140 — 400): =20 m
Trvanlivost plynotésnosti / netésnosti Zatfidéni 1 & 2:
DN (140 — 400): Absolvovano
Odolnost proti chemikaliim / korozi Zatfidéni 1 & 2:
DN (140 - 400): D3
EN 13063-1
Trvanlivost pevnosti v tlaku Zatfidéni 1 & 2:
DN (140 — 400): Absolvovano
Mrazuvzdornost Zatfidéni 1 & 2:
DN (140 — 400): Absolvovano

VySe uvedené viastnosti vyrobku jsou v souladu se souborem deklarovanych vlastnosti. Toto prohladeni o vlastnostech je vydano v
souladu s nafizenim (EU) €. 305/2011 na vyhradni odpovédnost vyrobce uvedeného vyse.

Podepsano za vyrobce a jeho jménem:
Nehvizdy, 30.10.2024 /

70— VL

Jan Housa, DiS.
Jednatel
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