Prohlaseni o vlastnostech

dle vyhlasky EU 2015/1186 (Evropska Unie)

Nr.: 01-0089/2-DOP-2021-03-15

Obecné

Jedine€ny kod typu vyrobku

Schiedel KINGFIRE RONDO SC

Vytapéni mistnosti v budovach s moznosti

Ucel pouziti pfipravy topné a uzitkové vody
Schiedel GmbH
, Friedrich-Schiedel-Str. 2-6, AT-4542
Vyrobce

NufB3bach
Telefon: 050-6161-100, Fax: 050-6161-444

Systém(y) k posouzeni a ovéfeni stalosti viastnosti

A+

Ohlasena zkusebna

potvrzuje Uvodni zkouSku podle systému

Notifikovany subjekt(y)

Oberdsterreich, Schirmerstr. 12, A-4060
Leonding

ZkuSebni protokol €.

W-O 1474-04/20

Harmonizovana norma

ETA-11/0461

Vlastnost(i) uvedené v prohlaseni

Reakce na ohen A1
Pozarni bezpecnost spliiuje
zadni ¢ast: >50 mm
. L o zadni ¢ast: 50 mm
Vzdalenost od hoflavych materialt .
. . o . . strany: 850 mm
Pro spravnou instalaci viz pokyny k instalaci e
predni ¢ast: 1050 mm
podlaha: 0 mm
Nebezpedi vzniku pozaru v disledku vypadeni paliva  |spliiuje
CO: 944 mg/m?
NOx: 62 mg/m?
Emise produkce spalovani
P P OGC: 62 mg/m?
Prach: 19 mg/m?
Povrchova teplota splfiuje

Elektricka bezpecnost

zadna vlastnost nestanovena / npd

Uvolfiovani nebezpec&nych latek npd
Cistitelnost spliuje
Max. provozni tlak npd
Teplota spalin 168 °C
Mechanicka pevnost - pro instalaci odvodu spalin spliuje
Jmenovity tepelny vykon 6,1 kKW
Vykon do vody -
Teplovzdusny vykon -
Uginnost 86,5 %

Vykon vySe uvedeného produktu odpovida uvadéné viastnosti/uvadénym vlastnostem. Za sestaveni

prohlaseni o

vlastnostech v souladu s nafizenim (EU) ¢. 2015/1186 nese vyhradni odpovédnost vyse uvedeny

vyrobce.

Podepsan za vyrobce a jménem vyrobce:

Ing. Tomas Pogany, MBA, jednatel
Nehvizdy, 1.10.2026




