
   Rohbaumaß DOK  = Deckenoberkante 
   Fertigmaß  FBOK = Fußbodenoberkante

Gewünschte Stück & Anlieferung:
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Stand 30.05.2022

BESTELLUNG
KINGFIRE GRANDE SC + ABSOLUT 18 TL PARAT
Bauvorhaben/Lieferanschrift: 

Design Ofeneinsatz GRANDE SC mit 
Stahlverkleidung und als Rohbauvariante 
(ohne eingebauter Brennkammer) 

Spachtel-/Putzrahmen:        8 mm  /    18 mm

Konditionen / Hinweise:

Grundrisse & Schnitt beigefügt:     Ja      Nein

10 Arbeitstage Lieferzeit nach Unterschrift  
und technischer Abklärung.

  Kranfahrzeug - KINGFIRE in den Rohbau heben 

  Kranfahrzeug - KINGFIRE vom LKW abladen 

  Bauseitige Kranentladung und Versetzung

LKW-Zug möglich:                     Ja        Nein

Betonmodul inkl. Aufstellfüße:       
  286 cm       296 cm 

  Sockel werkseit. od. bauseit. nicht vorgesehen  
  Sockelerhöhung werks.      7cm       14cm   
  Sockelerhöhung bauseits          cm                           
  Thermo-Fußplatte         Sockelplatte (7 cm)

      (mind. 24cm Fussbodenaufbau notwendig)

Werkseitige Kaminoberfläche: 
Verschlämmte Oberfläche          Ja        Nein 

Verputzte Oberfläche   Ja      Nein 
(+ 2 Arbeitstage Lieferzeit)

Werkseitige Kaminkopfverkleidung: 
  Keine Verkleidung

Außenputz:            Weiß   
Höhe in cm    

Kaminkopf Classic    100    125     150 cm

Kaminkopf Standard   100    125     150 cm

Tel.-Avis:   Ja      Nein 

Ansprechpartner: 

Telefon:

Biegesteife Ausführung:              Ja   Nein 
Kaminhalter Standard:   Ja   Nein

Folienanschluss-Set:   Ja        Nein 

Thermo-Trennstein:   Ja        Nein

Höhe Achse von              bis             m von 0,00 

Abdeckplatte ZPL ES Überstand: 

 8,5 cm        11,5 cm     

Abbrandsteuerung   Ja     Nein

Baustoff-Fachhandel: Bauunternehmung:

Lage KAMIN (36/50 cm) auf KINGFIRE (55/60 cm) / Anschlussausrichtung auswählen: Angaben zu KAMIN (Maße bitte in m)

Variante 1 Variante 2 Variante 3 Variante 4

Achse obere Revisionstür TL im:   OG      DG 

 keine        von             bis m von 0,00

Kamin 36/50 cm

Putztür oben Revisionstür TL obenAchse obere Putztür im:             OG       DG  

 keine        von             bis m von 0,00

Feuerraumöffnung Feuerraumöffnung Feuerraumöffnung Feuerraumöffnung

Bearbeitet von:  

Telefon:

K
IN

G
FI

RE

EG

OG

DG

O.K. Fertigfirst (Ziegel)

       Kamin abgestützt

Dachneigung
        Kamin abgestützt

        Kamin abgestützt

        Kamin abgestützt0,00

  Ja       Nein

  Ja       Nein

  Ja       Nein

  Ja       Nein

Ohne ZPL &
ohne Konus
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2

1
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keine keine
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Lage KINGFIRE/KAMIN abgestimmt auf bauseitige Situation 
entsprechend der technischen Voraussetzungen (ab Seite 2) festlegen: 

  Wandstärke bis max. 20 cm (brennbar / nicht brennbar) 
      Ausführung: KINGFIRE-Modul mit integrierter Rückwanddämmung

  Wandstärke > 20 cm bis max. 50 cm (brennbar / nicht brennbar)
      Ausführung: KINGFIRE-Modul belüftet mit aktiver Hinterlüftung, statt integrierter Rückwanddämmung

  Lage in Wand, in Wandnische oder in Wandeck
      Ausführung: KINGFIRE-Modul mit Stege, ohne Stege oder mit einem Steg sowie Seitenwanddämmset

Technische Vorgaben entsprechend verlinkter Infoblätter sind zwingend einzuhalten.

Seitenwanddämmset:                                  

Stk.

Steg bleibt:      HR (hinten rechts) 
  HL (hinten links) 

    Auswahl drückt aus, wo sich hinten der Steg befindet, 
    wenn man vor der Feuerraumöffnung steht.

DOK

DOK

DOK

         Haftbrücke „maxit multi 280“
           (1 Sack = 30 kg / Verbrauch ca. 6kg/m2 bei 4mm Auftrag) 

         Oberflächenspachtel „maxit multi 292“
            (1 Sack = 25 kg / Verbrauch:  
             1 Sack - KF GRANDE SC bei 8 mm Putzstärke,  
             2 Sack - bei 18 mm Putzstärke, 

Konvektionsgitter: Weiß Schwarz



Stand 01.09.2021

  A) Einbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 20 cm Wandaufbau 

  B) Einbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50 cm Wandaufbau

  C) Einbau in brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 25 cm Wandaufbau

  D) Eckeinbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50 cm Wandaufbau 

  E) Nischeneinbau bis max. 25 cm Einbautiefe des Betonkörpers in brennbaren 

 bzw. massiven Wänden bis max. 20 cm Wandaufbau

  F) Eckeinbau (links od. rechts) bis max. 25 cm Einbautiefe des Betonkörpers in brennbaren 

 bzw. massiven Wänden bis max. 20 cm Wandaufbau

  G) Einbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50 cm Wandaufbau

  und angrenzender Zwischenwand

  H) Einbau als Raumteiler vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50 cm Wandaufbau

  I) Einbau als Raumteiler mit rückseitigem Holzlagerfach vor brennbaren bzw. massiven Wänden  

 bis max. 50 cm Wandaufbau 

  J) Freistehend im Raum vor brennbarer bzw. massiver Wand bis max. 50 cm Wandaufbau 

  K) Keines der angeführten Einbaubeispiele stimmt mit der bauseitigen Situation überein. Grundrisse und Schnitt werden 

 mit dem ausgefüllten Bestellformular an die Schiedel Technik zur technischen Überprüfung übermittelt.
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Technische Voraussetzung für KINGFIRE GRANDE SC

01. Der KINGFIRE GRANDE SC (Abmessung B=55 cm / T=60 cm) wird wie folgt angeordnet:
	

	

	

A: Zementgebundene Leichtbauplatte                                                                                    	
     Produktempfehlung: fermacell Powerpanel H2o 
B: KINGFIRE-Spezial-Seitenwanddämmset (15 cm)	
C: bauseitiger Hohlraum; nicht ausdämmen ! 	
D: KINGFIRE-Spezial-Rückwandwanddämmset (5 cm)	

	

2. Vom KINGFIRE GRANDE S besteht nach vorn (Feuerraumöffnung) ein Mindestabstand 
von 1,05 m sowie seitlich ein Mindestabstand von 0,85 m zu brennbaren Bauteilen und 
brennbaren Einrichtungsgegenständen (z.B. Möbel)	

	

	

	

	

	

	

3. Der Montagerahmen wird mit einem 	

Überstand 18 mm zum Verputzen des Rohbaukörpers 	
oder zum Verkleiden des Rohbaukörpers mit            
zementgebundenen Leichtbauplatten	

Überstand 8 mm zum Verspachteln des Rohbaukörpers 	

 

Freistehend, minimaler Wandabstand 20 cm 

 

 

 

 

 

 

 

         

min. 20 cm         A         

vollständig          
offener Bereich        

Zurück zum Bestellformular - Seite 1

Einbaubeispiel A

Einbaubeispiel B

Einbaubeispiel C

Einbaubeispiel D

Einbaubeispiel E

Einbaubeispiel F

Einbaubeispiel G

Einbaubeispiel H

Einbaubeispiel I

Einbaubeispiel J

03. Der KINGFIRE GRANDE SC Ofeneinsatz wird erst nach Abschluss der Ausbauarbeiten montiert  
 (KINGFIRE GRANDE SC Rohbaukörper ist fertig verkleidet (inkl. Farbe).
 Die Montage des Ofeneinsatzes erfolgt durch Schiedel.  

Name:

Firma:

Datum:

Vor Montageterminierung ist die Zusendung der Unterlagen laut „Checkliste für Einbau Brennkammer“ (siehe Anhang) 
zwingend erforderlich!

Die Ausführung, entsprechend der oben ausgewählten technischen Voraussetzungen 
sowie die entsprechende Abstimmung mit dem Bauherren wird bestätigt:

Unterschrift:

Verweis auf schriftliche Bestellung (E-Mail):

Ausgewähltes Einbaubeispiel muss als separate Seite der Bestellung als Anlage beigefügt werden.
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Zu beachtende Vorschriften

• Alle notwendigen nationalen und europäischen Nor-
men sowie örtliche Vorschriften für die Installation
der Feuerstätte sind zu beachten

• Nationale und örtliche Bestimmungen müssen erfüllt
werden 

• Örtliche und baurechtliche Vorschriften 

• Der Kaminofen hat eine bauaufsichtliche Zulassung
für raumluftunabhängigen Betrieb

Der Schiedel-KINGFIRE ist eine raumluftunabhängige
Zeitbrandfeuerstätte. Das Gerät darf nur geschlossen
betrieben werden. Der gleichzeitige Betrieb des Schie-
del-KINGFIRE, sowie raumlufttechnischer Anlagen ist
gestattet. Zu beachten ist, dass raumlufttechnische
Anlagen so eingestellt und betrieben werden müssen,
dass sie keinen höheren Unterdruck als 8 Pa im Auf-
stellraum der Feuerstätte verursachen.

Hinweise auf das richtige Verhalten bei Schornstein-
bränden

1. Ruhe bewahren, die Feuerwehr (Notruf         112,
Notruf         122) und Ihren zuständigen Schornstein-
feger benachrichtigen.

2. Alle Feuerstätten die noch in Betrieb sind außer Be-
trieb setzen, d.h. alle Türen der Feuerstätten und die
Verbrennungsluftzuführung schließen!

3. Brennbare Gegenstände im Bereich des gesamten
Schornsteines entfernen, d.h. Möbel und sonstige
brennbare Gegenstände wegrücken und freien Zu-
gang zu den ggf. oberen Schornsteinverschlüssen
schaffen.

4. Feuerlöscher bereit halten, den Schornstein im ge-
samten Gebäude bis zum Dachboden und auch von
außen her beobachten.

Arbeiten, wie insbesondere Installation, Montage,
Erstinbetriebnahme und Servicearbeiten sowie Repa-
raturen, dürfen nur durch einen ausgebildeten Fach-
betrieb (Heizungs- oder Luftheizungsbau) durchge-
führt werden. Bei unsachgemäßen Eingriffen erlö-
schen Gewährleistung und Garantie. Der Anschluss
und die Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch
eine Elektrofachkraft erfolgen.

Der ausführende Fachbetrieb hat im Rahmen der End-
abnahme den Betreiber der Anlage immer in den
Betrieb, die Reinigung und Wartung der Anlage einge-
hend und qualifiziert einzuweisen. Hierbei ist beson-
ders auf die Verwendung geeigneter Brennstoffe, die
regelmäßig notwendige Reinigung durch den Betrei-
ber, die notwendige Wartung und die Sicherheitshin-
weise einzugehen. Insbesondere bei Nichtbeachtung
der Anleitungen sowie der vorgeschriebenen Reini-
gung und Wartung erlöschen Gewährleistung und
Garantie.

Die Reinigung der Feuerstätte muss regelmäßig durch
den Betreiber erfolgen.

Für die Wartung der Feuerstätte empfehlen wir den
Abschluss eines Wartungsvertrages. Die regelmäßige
Wartung kann auch durch den technisch versierten

und vom Fachbetrieb fundiert eingewiesenen Betrei-
ber stattfinden. Der Ofen darf nur in trockenen Räu-
men in Wohnungen mit üblichen Verunreinigungen
verwendet werden.

Mit richtigem Betrieb /Bedienung und guter
Pflege /Wartung erhöhen Sie die Wertstabilität und
Lebensdauer Ihrer Geräte. Sie sparen wertvolle
Ressourcen und schonen unsere Umwelt und Ihren
Geldbeutel.

Bei brennbaren Fuß- oder Teppichböden ist eine sta-
bile und wärmefeste Unterlage zu verwenden. Diese
muss die Feuerraumöffnung des Kaminofens nach
vorne um 50cm und seitlich um 30cm überragen.

Im Strahlungsbereich des Kaminofens dürfen bis zu
einem Abstand von 105cm, gemessen im Sichtbereich
der Feuerraumtür, keine Gegenstände aus brennbaren
Stoffen vorhanden sein oder abgestellt werden.

Bitte berücksichtigen Sie, dass an den Stellwänden
entsprechend Prüfvorschrift EN 13240 die Temperatur
von 85°C erreicht werden kann und dies bei hellen Ta-
peten oder ähnlichen brennbaren Baustoffen zu farbli-
chen Veränderungen führen kann.

ACHTUNG!

Alle brennbaren Bauteile, Möbel oder auch zum
Beispiel Dekostoffe in der näheren Umgebung sind
gegen Hitzeeinwirkung zu schützen. Insbesondere
die jeweils örtlich gültigen Vorschriften und Regeln
sind zu beachten (z.B. Feuerungsverordnung)!

02a. Eine nicht brennbare Unterlage mit 0,50 m vor und 0,30 m    
       seitlich vom KINGFIRE GRANDE SC ist bauseits zu errichten.

02b. Vom KINGFIRE GRANDE SC besteht nach vorne 
       (Feuerraumöffnung) ein Mindestabstand von 1,05 m sowie 
       seitlich ein Mindestabstand von 0,85 m zu brennbaren               
       Bauteilen und brennbaren Bauteilen und brennbaren  
       Einrichtunggegenständen (z.B. Möbel).

02a

02b



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

Einbaubeispiel A) 

1

Ausführungsbeispiele zu Brandabständen für brennbare und massive Wände bzw. zu brennbaren Baustoffen

Einbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 20cm Wandaufbau

Einbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

A - bis 20 cm um den KINGFIRE GRANDE SC 
      keine brennbaren Leitungen (z.B.Elektro-,
      Wasser od. sonst. Medienleitungen) verbauen.



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

1

Ausführungsbeispiele zu Brandabständen für brennbare und massive Wände bzw. zu brennbaren Baustoffen

Einbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 20cm Wandaufbau

Einbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

Einbaubeispiel B) 

A - bis 20cm um den KINGFIRE 
GRANDE SC keine brennbaren  
Leitungen(z.B.Elektro-, Wasser- od. 
sonst. Mediemleitungen) verbauen.

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE SC mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

Einbaubeispiel C) 

2

Einbau in brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 25cm Wandaufbau

45° Eckeinbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

ACHTUNG! Bei Wandaufbau >25cm kann der Montagerahmen nicht mehr justiert werden!

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O

C - KINGFIRE-Spezial-Seitenwand-
dämmset (15cm)

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

D- bauseitiger Hohlraum - nicht ausdämmen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

Seitenwanddämmset:                                  

Stk.

A - bis 20cm um den KINGFIRE   
     GRANDE SC keine brennbaren  
     Leitungen(z.B.Elektro-, Wasser- 
     od. sonst. Mediemleitungen)  
     verbauen.



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

Einbaubeispiel D) 

2

Einbau in brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 25cm Wandaufbau

45° Eckeinbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

ACHTUNG! Bei Wandaufbau >25cm kann der Montagerahmen nicht mehr justiert werden!

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O

C - KINGFIRE-Spezial-Seitenwand-
dämmset (15cm)

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

D- bauseitiger Hohlraum - nicht ausdämmen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

2

Einbau in brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 25cm Wandaufbau

45° Eckeinbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

ACHTUNG! Bei Wandaufbau >25cm kann der Montagerahmen nicht mehr justiert werden!

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O

C - KINGFIRE-Spezial-Seitenwand-
dämmset (15cm)

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

D- bauseitiger Hohlraum - nicht ausdämmen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

A - bis 20cm um den KINGFIRE  
     GRANDE SC keine brennbaren  
     Leitungen(z.B.Elektro-, Wasser- od. sonst. 
     Mediemleitungen) verbauen.

B - zementgebundene Leichtbauplatte
     Produktempfehlung fermacell Powerpanel   
     H2O Metallständerprofile verwenden

D - bauseitiger Hohlraum -  
      nicht ausdämmen!

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE SC mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

Einbaubeispiel E) 

3

Nischeneinbau bis max. 25cm Einbautiefe des Betonkörpers in brennbaren bzw. massiven Wänden bis
max. 20cm Wandaufbau

ACHTUNG! Bei Einbautiefe >25cm kann der Montagerahmen nicht mehr justiert werden!

WICHTIG! Bei Nischeneinbau Ausführung ohne hintere Stege planen und bestellen!

C - KINGFIRE-Spezial-Seitenwand-
dämmset (15cm)

E - KINGFIRE-Spezial-Rückwand-
dämmset (5cm)

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

Eckeinbau (links od. rechts) bis max. 25cm Einbautiefe des Betonkörpers in brennbaren bzw. massiven Wänden bis
max. 20cm Wandaufbau

ACHTUNG! Bei Einbautiefe >25cm kann der Montagerahmen nicht mehr justiert werden!

WICHTIG! Bei Eckeinbau Ausführung ohne hinteren Steg planen und bestellen!
Steg linke oder rechte Seite angeben (untere Abbildung mit Steg linke Seite)!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

C - KINGFIRE-Spezial-Seitenwand-
dämmset (15cm)

E - KINGFIRE-Spezial-Rückwand-
dämmset (5cm)

Seitenwanddämmset:                                  

Stk.

Steg bleibt:      HR (hinten rechts) 
           HL (hinten links) 
     Auswahl drückt aus, wo sich hinten der Steg befindet, wenn man vor der Feuerraumöffnung steht.

A - bis 20cm um den KINGFIRE  
     GRANDE SC keine brennbaren  
     Leitungen(z.B.Elektro-, Wasser- od. sonst. 
     Mediemleitungen) verbauen.

B - zementgebundene Leichtbauplatte
     Produktempfehlung fermacell Powerpanel   
     H2O Metallständerprofile verwenden



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

Einbaubeispiel F) 

3

Nischeneinbau bis max. 25cm Einbautiefe des Betonkörpers in brennbaren bzw. massiven Wänden bis
max. 20cm Wandaufbau

ACHTUNG! Bei Einbautiefe >25cm kann der Montagerahmen nicht mehr justiert werden!

WICHTIG! Bei Nischeneinbau Ausführung ohne hintere Stege planen und bestellen!

C - KINGFIRE-Spezial-Seitenwand-
dämmset (15cm)

E - KINGFIRE-Spezial-Rückwand-
dämmset (5cm)

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

Eckeinbau (links od. rechts) bis max. 25cm Einbautiefe des Betonkörpers in brennbaren bzw. massiven Wänden bis
max. 20cm Wandaufbau

ACHTUNG! Bei Einbautiefe >25cm kann der Montagerahmen nicht mehr justiert werden!

WICHTIG! Bei Eckeinbau Ausführung ohne hinteren Steg planen und bestellen!
Steg linke oder rechte Seite angeben (untere Abbildung mit Steg linke Seite)!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

C - KINGFIRE-Spezial-Seitenwand-
dämmset (15cm)

E - KINGFIRE-Spezial-Rückwand-
dämmset (5cm)

Seitenwanddämmset:                                  

Stk.

Steg bleibt:      HR (hinten rechts) 
           HL (hinten links) 
     Auswahl drückt aus, wo sich hinten der Steg befindet, wenn man vor der Feuerraumöffnung steht.

A - bis 20cm um den KINGFIRE  
     GRANDE SC keine brennbaren  
     Leitungen(z.B.Elektro-, Wasser- od. sonst. 
     Mediemleitungen) verbauen.

B - zementgebundene Leichtbauplatte
     Produktempfehlung fermacell Powerpanel   
     H2O Metallständerprofile verwenden

C - KINGFIRE Spezial Seitenwanddämmset 
     (15cm)

E - KINGFIRE Spezial Rückwanddämmset 
     (5cm)



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

Einbaubeispiel G) 

4

Einbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau und angrenzender Zwischenwand

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

4

Einbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau und angrenzender Zwischenwand

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

A - bis 20cm um den KINGFIRE 
GRANDE SC keine brennbaren  
Leitungen(z.B.Elektro-, Wasser- od. 
sonst. Mediemleitungen) verbauen.

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE SC mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

5

Einbau als Raumteiler vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

D- bauseitiger Hohlraum
nicht ausdämmen!

Einbaubeispiel H) 

5

Einbau als Raumteiler vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

D- bauseitiger Hohlraum
nicht ausdämmen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE  
     GRANDE SC keine brennbaren  
     Leitungen(z.B.Elektro-, Wasser- od. sonst. 
     Mediemleitungen) verbauen.

B - zementgebundene Leichtbauplatte
     Produktempfehlung fermacell Powerpanel   
     H2O Metallständerprofile verwenden

D - bauseitiger Hohlraum -  
      nicht ausdämmen!

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE SC mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

Einbaubeispiel I) 

6

Einbau als Raumteiler mit rückseitigem Holzlagerfach vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

D- bauseitiger Hohlraum
nicht ausdämmen!

6

Einbau als Raumteiler mit rückseitigem Holzlagerfach vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

D- bauseitiger Hohlraum
nicht ausdämmen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE  
     GRANDE SC keine brennbaren  
     Leitungen(z.B.Elektro-, Wasser- od. sonst. 
     Mediemleitungen) verbauen.

B - zementgebundene Leichtbauplatte
     Produktempfehlung fermacell Powerpanel   
     H2O Metallständerprofile verwenden

D - bauseitiger Hohlraum -  
      nicht ausdämmen!

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE SC mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

Einbaubeispiel J) 

7

Freistehend im Raum vor brennbarer bzw. massiver Wand bis max. 50cm Wandaufbau

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

D- vollständig offen und unverbaut - 
nicht ausdämmen!

7

Freistehend im Raum vor brennbarer bzw. massiver Wand bis max. 50cm Wandaufbau

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

D- vollständig offen und unverbaut - 
nicht ausdämmen!

Kein Holzlagerplatz !!! 
Keine brennbaren Materialien lagern!

B - zementgebundene Leichtbauplatte
     Produktempfehlung fermacell Powerpanel   
     H2O Metallständerprofile verwenden

D - vollständig offen und unverbaut -  
      nicht ausdämmen!



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

Einbaubeispiel A) 

1

Ausführungsbeispiele zu Brandabständen für brennbare und massive Wände bzw. zu brennbaren Baustoffen

Einbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 20cm Wandaufbau

Einbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

A - bis 20cm um den KINGFIRE 
GRANDE SC keine brennbaren  
Leitungen(z.B.Elektro-, Wasser- od. 
sonst. Mediemleitungen) verbauen.



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

1

Ausführungsbeispiele zu Brandabständen für brennbare und massive Wände bzw. zu brennbaren Baustoffen

Einbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 20cm Wandaufbau

Einbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

Einbaubeispiel B) 

A - bis 20cm um den KINGFIRE 
GRANDE SC keine brennbaren  
Leitungen(z.B.Elektro-, Wasser- od. 
sonst. Mediemleitungen) verbauen.

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE SC mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

Einbaubeispiel C) 

2

Einbau in brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 25cm Wandaufbau

45° Eckeinbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

ACHTUNG! Bei Wandaufbau >25cm kann der Montagerahmen nicht mehr justiert werden!

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O

C - KINGFIRE-Spezial-Seitenwand-
dämmset (15cm)

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

D- bauseitiger Hohlraum - nicht ausdämmen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

Seitenwanddämmset:                                  

Stk.

A - bis 20cm um den KINGFIRE   
     GRANDE SC keine brennbaren  
     Leitungen(z.B.Elektro-, Wasser- 
     od. sonst. Mediemleitungen)  
     verbauen.



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

Einbaubeispiel D) 

2

Einbau in brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 25cm Wandaufbau

45° Eckeinbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

ACHTUNG! Bei Wandaufbau >25cm kann der Montagerahmen nicht mehr justiert werden!

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O

C - KINGFIRE-Spezial-Seitenwand-
dämmset (15cm)

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

D- bauseitiger Hohlraum - nicht ausdämmen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

2

Einbau in brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 25cm Wandaufbau

45° Eckeinbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

ACHTUNG! Bei Wandaufbau >25cm kann der Montagerahmen nicht mehr justiert werden!

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O

C - KINGFIRE-Spezial-Seitenwand-
dämmset (15cm)

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

D- bauseitiger Hohlraum - nicht ausdämmen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

A - bis 20cm um den KINGFIRE  
     GRANDE SC keine brennbaren  
     Leitungen(z.B.Elektro-, Wasser- od. sonst. 
     Mediemleitungen) verbauen.

B - zementgebundene Leichtbauplatte
     Produktempfehlung fermacell Powerpanel   
     H2O Metallständerprofile verwenden

D - bauseitiger Hohlraum -  
      nicht ausdämmen!

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE SC mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

Einbaubeispiel E) 

3

Nischeneinbau bis max. 25cm Einbautiefe des Betonkörpers in brennbaren bzw. massiven Wänden bis
max. 20cm Wandaufbau

ACHTUNG! Bei Einbautiefe >25cm kann der Montagerahmen nicht mehr justiert werden!

WICHTIG! Bei Nischeneinbau Ausführung ohne hintere Stege planen und bestellen!

C - KINGFIRE-Spezial-Seitenwand-
dämmset (15cm)

E - KINGFIRE-Spezial-Rückwand-
dämmset (5cm)

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

Eckeinbau (links od. rechts) bis max. 25cm Einbautiefe des Betonkörpers in brennbaren bzw. massiven Wänden bis
max. 20cm Wandaufbau

ACHTUNG! Bei Einbautiefe >25cm kann der Montagerahmen nicht mehr justiert werden!

WICHTIG! Bei Eckeinbau Ausführung ohne hinteren Steg planen und bestellen!
Steg linke oder rechte Seite angeben (untere Abbildung mit Steg linke Seite)!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

C - KINGFIRE-Spezial-Seitenwand-
dämmset (15cm)

E - KINGFIRE-Spezial-Rückwand-
dämmset (5cm)

Seitenwanddämmset:                                  

Stk.

Steg bleibt:      HR (hinten rechts) 
           HL (hinten links) 
     Auswahl drückt aus, wo sich hinten der Steg befindet, wenn man vor der Feuerraumöffnung steht.

A - bis 20cm um den KINGFIRE  
     GRANDE SC keine brennbaren  
     Leitungen(z.B.Elektro-, Wasser- od. sonst. 
     Mediemleitungen) verbauen.

B - zementgebundene Leichtbauplatte
     Produktempfehlung fermacell Powerpanel   
     H2O Metallständerprofile verwenden



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

Einbaubeispiel F) 

3

Nischeneinbau bis max. 25cm Einbautiefe des Betonkörpers in brennbaren bzw. massiven Wänden bis
max. 20cm Wandaufbau

ACHTUNG! Bei Einbautiefe >25cm kann der Montagerahmen nicht mehr justiert werden!

WICHTIG! Bei Nischeneinbau Ausführung ohne hintere Stege planen und bestellen!

C - KINGFIRE-Spezial-Seitenwand-
dämmset (15cm)

E - KINGFIRE-Spezial-Rückwand-
dämmset (5cm)

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

Eckeinbau (links od. rechts) bis max. 25cm Einbautiefe des Betonkörpers in brennbaren bzw. massiven Wänden bis
max. 20cm Wandaufbau

ACHTUNG! Bei Einbautiefe >25cm kann der Montagerahmen nicht mehr justiert werden!

WICHTIG! Bei Eckeinbau Ausführung ohne hinteren Steg planen und bestellen!
Steg linke oder rechte Seite angeben (untere Abbildung mit Steg linke Seite)!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

C - KINGFIRE-Spezial-Seitenwand-
dämmset (15cm)

E - KINGFIRE-Spezial-Rückwand-
dämmset (5cm)

Seitenwanddämmset:                                  

Stk.

Steg bleibt:      HR (hinten rechts) 
           HL (hinten links) 
     Auswahl drückt aus, wo sich hinten der Steg befindet, wenn man vor der Feuerraumöffnung steht.

A - bis 20cm um den KINGFIRE  
     GRANDE SC keine brennbaren  
     Leitungen(z.B.Elektro-, Wasser- od. sonst. 
     Mediemleitungen) verbauen.

B - zementgebundene Leichtbauplatte
     Produktempfehlung fermacell Powerpanel   
     H2O Metallständerprofile verwenden

C - KINGFIRE Spezial Seitenwanddämmset 
     (15cm)

E - KINGFIRE Spezial Rückwanddämmset 
     (5cm)



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

Einbaubeispiel G) 

4

Einbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau und angrenzender Zwischenwand

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

4

Einbau vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau und angrenzender Zwischenwand

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

A - bis 20cm um den KINGFIRE 
GRANDE SC keine brennbaren  
Leitungen(z.B.Elektro-, Wasser- od. 
sonst. Mediemleitungen) verbauen.

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE SC mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

5

Einbau als Raumteiler vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

D- bauseitiger Hohlraum
nicht ausdämmen!

Einbaubeispiel H) 

5

Einbau als Raumteiler vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

D- bauseitiger Hohlraum
nicht ausdämmen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE  
     GRANDE SC keine brennbaren  
     Leitungen(z.B.Elektro-, Wasser- od. sonst. 
     Mediemleitungen) verbauen.

B - zementgebundene Leichtbauplatte
     Produktempfehlung fermacell Powerpanel   
     H2O Metallständerprofile verwenden

D - bauseitiger Hohlraum -  
      nicht ausdämmen!

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE SC mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

Einbaubeispiel I) 

6

Einbau als Raumteiler mit rückseitigem Holzlagerfach vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

D- bauseitiger Hohlraum
nicht ausdämmen!

6

Einbau als Raumteiler mit rückseitigem Holzlagerfach vor brennbaren bzw. massiven Wänden bis max. 50cm Wandaufbau

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE S mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!

WICHTIG!

Die freie Ausström-
öffnung muss mind. 15cm
betragen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE
GRANDE S keine brennbaren
Leitungen (z.B. Elektro-, Wasser- od.
sonst. Medienleitungen) verbauen

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

D- bauseitiger Hohlraum
nicht ausdämmen!

A - bis 20cm um den KINGFIRE  
     GRANDE SC keine brennbaren  
     Leitungen(z.B.Elektro-, Wasser- od. sonst. 
     Mediemleitungen) verbauen.

B - zementgebundene Leichtbauplatte
     Produktempfehlung fermacell Powerpanel   
     H2O Metallständerprofile verwenden

D - bauseitiger Hohlraum -  
      nicht ausdämmen!

ACHTUNG! Ausführung nur mit „KINGFIRE GRANDE SC mit aktiver Hinterlüftung“ möglich!



Platz für Ihre Bemerkungen:

Zur Übersicht

Stand 01.09.2021

Einbaubeispiel J) 

7

Freistehend im Raum vor brennbarer bzw. massiver Wand bis max. 50cm Wandaufbau

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

D- vollständig offen und unverbaut - 
nicht ausdämmen!

7

Freistehend im Raum vor brennbarer bzw. massiver Wand bis max. 50cm Wandaufbau

B - zementgebundene Leichtbauplatte
Produktempfehlung:
fermacell Powerpanel H2O
Metallständerprofile verwenden

D- vollständig offen und unverbaut - 
nicht ausdämmen!

Kein Holzlagerplatz !!! 
Keine brennbaren Materialien lagern!

B - zementgebundene Leichtbauplatte
     Produktempfehlung fermacell Powerpanel   
     H2O Metallständerprofile verwenden

D - vollständig offen und unverbaut -  
      nicht ausdämmen!
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