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Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle 

~ 

(~~i~~~:erungsstelle 
D-PL-17727-01-00 

Prüfbericht über die Prüfung einer Feuerstätte nach den Vergabekriterien Blauer Engel DE- 
UZ 212 A b J 2020 K . ..f f"" H 1 usQa e anuar - ammo en ur oz 
Prüfstelle RRF Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH 

Name, Anschrift Im Lipperfeld 34 b, 46047 Oberhausen 

Telefon: +49(0)208-607041 - 0, Fax: +49(0)208-607041 - 28 

Prüfbericht Nr. RRF - 212 22 6248-1 
Hersteller Schiede! GmbH 
Name, Anschrift Friedrich-Schiedel-Strasse 2-6, 4542 Nußbach - ÖSTERREICH 

Produkt Raumheizer für feste Brennstoffe 

Typen-, Chargen-, Seriennummer Kingfire Kanto SC-BE 
Nennwärmeleistung nach Angabe 
des Herstellers 5,8 kW 
Gesamtwärmeleistung (Prüfergebnis) 6,1 kW 

Raumwärmeleistung (Prüfergebnis) 6,1 kW 
Wasserwärmeleistung --- (Prüfergebnis) 
Auftraggeber Hersteller 

Anl ieferu ngsdatu m 28.11.2022 

Art der Entnahme vom Hersteller angeliefert 

Ort der Prüfung (Prüflabor) Voßhölzchen 10, 57 489 Drolshagen 

Prüftechniker Drall, D. 

Kurzbericht der Prüfstelle: 

Das o. g. Produkt wurde mit den in diesem Prüfbericht aufgeführten Prüfbrennstoffen einer Prüfung nach 
den Vergabekriterien des Blauen Engel für Kaminöfen unterzogen. 

Dieser Prüfbericht wird unbeschadet der Rechte Dritter insbesondere privater Schutzrechte gegenüber dem 
Auftraggeber oder Hersteller erstellt und darf nicht auszugsweise veröffentlicht werden. 

Der Prüfbericht mit den Seiten 1 bis 9 und den anliegenden Prüfunterlagen a bis e, welche vom 
Auftraggeber bereitgestellt wurden, enthält die Ergebnisse der Prüfung nach dieser Norm. 

Dieser Prüfbericht ersetzt den Prüfbericht RRF - 212 22 6248 vom 07. November 2023. 

Oberhausen, 01. Februar 2024 

(Ort und Datum) 
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Prüfbericht über die Prüfung einer Feuerstätte nach DE-UZ 212 Ausgabe Januar 2020 
Prüfbericht Nr. RRF - 212 22 6248-1 

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle 

Vorgang 

Die Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle GmbH wurde beauftragt eine Emissionsprüfung und 
Dichtheitsprüfung durchzuführen. 

Der Raumheizer Kingfire Kanto SC-BE wurde als Prototyp angeliefert und mit vertikalem 
Abgasstutzenanschluss der o. g. Prüfung unterzogen. 

Der in der geprüften Version des Kingfire Kanto SC-BE verbaute Kamineinsatz war zur Prüfung mit 
dem "Verkleidungssatz KFK Plano" ausgestattet. Der in den Herstellerunterlagen angegebene, 
alternative "Verkleidungssatz KFK Podio", wurde einer administrativen Prüfung anhand von 
Unterlagen zur Produktbeschreibung (z. B. technische Zeichnungen, Abbildungen) unterzogen. 
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Prüfbericht über die Prüfung einer Feuerstätte nach DE-UZ 212 Ausgabe Januar 2020 
Prüfbericht Nr. RRF - 212 22 6248-1 

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle 

Beschreibung des Prüfgegenstandes 

Der Raumheizer Kingfire Kanto SC-BE ist eine Zeitbrandfeuerstätte. 

Der Feuerstättenkorpus des Raumheizers besteht aus Stahlblech und feuerfestem Beton mit: 
- den Abmessungen 2855 x 550 x 550 mm (H x B x T) 

- Gesamthöhe des Raumheizers zuzüglich der Aufsatz-Mantelsteine und des 
Staubabscheider: 4130 mm 

rechteckiger Grundfläche 
Abgasanschluss (lnnen-0 = 150 mm; einschiebbare Länge= 38 mm) an der Oberseite des 
Raumheizers 
Verbrennungsluftanschluss (lnnen-0 = 121 mm) an der Oberseite des Raumheizers 
Kamineinsatz mit "Verkleidungssatz KFK Plano" im Inneren der Feuerstättenverkleidung aus 
feuerfestem Beton 
zwei übereinander angeordneten Aufsatz-Mantelsteinen "ABSOLUT EZTL 18" oberhalb des 
Raumheizers angeordnet 

- Gesamtabmessungen der beiden Mantelsteine: 670 x 500 x 360 mm (H x B x T) 
- Verbrennungsluftöffnung 230 x 100 mm an der Oberseite der Mantelsteine 
- Abgasanschluss (lnnen-0 = 178 mm; Außen-0 = 198 mm) an der Oberseite der 

Mantelsteine 
elektrostatischer Partikelabscheider "ePuro" (=Oekosolve Oekotube Inside) oberhalb der 
Mantelsteine angeordnet 

- Partikelabscheider nach elektrostatischem Aberscheiderprinzip 
- Edelstahlrohr über einen Adapter oberhalb der Mantelsteine angeordnet 
- seitlich angeordneter Elektronik, an den Mantelsteinen befestigt 
- Elektrode mit einer Länge von 800 mm, mittig im Abgasrohr, parallel zur Rohrwandung 

installiert 
- Abgasanschluss (lnnen-0 = 155 mm) an der Oberseite 

gerader, L-förmiger, einfachverglaster Sichtscheibe in der selbstschließenden, hochschiebbaren 
Feuerraumtür in der Front 

- Türverschlusssystem: Eigengewicht der Feuerraumtür, einstellbar mittels variabler Anzahl 
an Kontergewichten; ohne Verschließpunkte 

- Türdichtung: 0 10 mm, Textilglasdichtung, grob gekordelt; 
elektrisch betriebener, temperaturgeführter Verbrennungslufteinrichtung "INflame! Fire", die 

- die Primärluft regelt, die durch den Rost in den Feuerraum eintritt 
- die Sekundärluft regelt, die als Scheibenspülluft wirkt 

nicht regelbarer Primärluft durch eine Bohrung a 0 4,5 mm, die sich in einer Metallleiste in einer 
Höhe von 35 mm befindet, die in der Ecke zwischen der Feuerraumrück- und seitenwand 
angeordnet ist 
zwei permanente Primärluftbohrungen (1 x 0 6 mm, 1x011 mm) in der Primärluftklappe 
Konvektionsluftkanal in der Rück- und Seitenwand zwischen Feuerstättenkorpus und der 
Verkleidung aus feuerfestem Beton, mit 

- nicht verschließbaren Konvektionslufteintrittsöffnungen unterhalb der Feuerraumtür im 
"Verkleidungssatz KFK Plano" 

- jeweils einer nicht verschließbaren Konvektionsluftaustrittsöffnung a 90 x 305 mm 
oberhalb der Feuerraumtür, in der Front, sowie in der seitlichen Verkleidung aus 
feuerfestem Beton 

Feuerraumrück- und -seitenwand, sowie Prallplatte aus Schamotte 
zwei weiteren Umlenkplatten aus Stahlblech im Heizgaszug 
zwei-geteilter Katalysator aus Schwammkeramik mit einer katalytisch-aktiven Beschichtung, 
eingelegt in einen Stahlrahmen, im weiteren Heizgaszug 

- hinter einer Revisionsöffnung zur Reinigung 
- Gesamtabmessungen der beiden Katalysatorscheiben zusammen: 

20 x 150 x 240 mm (H x B x T) 
Feuerraumboden aus Schamotte, mit Rost aus Gusseisen, sowie zu den Sichtscheiben 
hochgezogenen Schamotte-Steinen, um das Brenngut im Feuerraum zu halten 
Flachfeuerung 
Ascheeimer ohne Verriegelung, in den Feuerraumboden eingelassen 
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Prüfbericht über die Prüfung einer Feuerstätte nach DE-UZ 212 Ausgabe Januar 2020 
Prüfbericht Nr. RRF - 212 22 6248-1 

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle 

Variante/n der Produktfamilie 

- alternativer "Verkleidungssatz KFK Podio" 

Ergebnis der administrativen Prüfung 

Das Ergebnis der administrativen Folgeprüfung auf Basis von technischen Zeichnungen hat ergeben, 
dass der alternative "Verkleidungssatz KFK Podio" die Anforderungen gemäß Kapitel 9.2 erfüllt. 

Anmerkungen 

Dieser Prüfbericht bezieht sich auf die Prüfung der vorgenannten Feuerstätte/n. Andere, eventuell in 
den Anlagen zu diesem Prüfbericht aufgeführte Feuerstätten, waren nicht Bestandteil des 
Prüfauftrages. 

Die vorgelegten Dokumente und Anlagen wurden hinsichtlich der entsprechenden Punkte der 
vorgenannten Norm auf Vollständigkeit überprüft. Angaben zu Prüfergebnissen wie Mindestabstände 
und Messergebnisse sind dem Prüfbericht zu entnehmen. 

Änderung zur Vorversion 

Version-1: 
Auf wunsch des Herstellers wurde die Beschreibung auf Seite 2 angepasst. 
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Prüfbericht über die Prüfung einer Feuerstätte nach DE-UZ 212 Ausgabe Januar 2020 
Prüfbericht Nr. RRF - 212 22 6248-1 

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle 

Spezifikationen der verwendeten Prüfbrennstoffe nach Tabelle B.1 

Verwen- 
Brennstoff dung 1) w Asche Fltg. Best. H C s Hu Analyse 

[%] [%] [%] [%] [%] [%] [kJ/kg] RA-Nr. 
Buchenscheitholz BE 13, 1 0,65 83,6 5,39 42,23 0,03 15328 19-01464-001 

Anmerkungen: 
Die Probenanalyse wird durchgeführt von dem UCL Umwelt Control Labor GmbH, Josef-Rethmann-Str. 5, 
44536 Lünen (akkreditiertes Prüflaboratorium nach DIN EN ISO/IEC 17025:2005) 

1) Blauer Engel Prüfkriterien 

Verzeichnis der verwendeten Prüfmittel 

Messobjekt Messprinzip Fabrikat/ Typ Prüfmittel-Nr. 

OGC FID Rosemount Typ: NGA 2000 PM 109 

NOx Chemilumineszenz Rosemount Typ: NGA 2000 PM 109 

C02 NDIR Rosemount Typ: NGA 2000 PM 109 

CO NDIR Rosemount Typ: NGA 2000 PM 109 
Partikelmessung Gravimetrische Paul-Gothe-GmbH / Mini Kaminsonde PM 217 

Bestimmung nach EN 
PM 216 16510:2018 Anhang F Kap. 

F.2 

Partikelmasse Analysenwaage Sartorius / A200S PM 135 
Partikelanzahl Kondensations- TSI / High Concentration Nanoparticle Emission PM 218 

partikelzähler (CPC) Tester Model 3795-HV 

Abgastemperatur/ Thermoelement NiCr-Ni; TC Direct PM DR29 / 
Raumtemperatur nach E222 

DIN EN 60584-1 
DIN EN 60584-2 

Messdaten- Datenlogger Delphin Technology AG PM 185 
erfassung 

Unterdruck Differenzdruckumformer Halstrup Walcher PM 119 

Umgebungsdruck Barometer PCE Group PM 190 
Elektrische RLM Peaktech; B+G E-Tech PM 162 
Leistungsaufnahme 

Länge der Messstrecke = 4 m 

Anmerkungen: keine 

Messunsicherheit gesamt (gemäß DIN EN ISO 20988) 
Wirkungsgrad CO Staub-Gehalt Staub-Anzahl OGC NOX 

[%] [mg/m3] 13%02 [mg/m3] 13%02 [#/cm3] 13%02 [mg/m3] 13%02 [mg/m3] 13%02 

1 17 3 7708 4 3 
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Prüfbericht über die Prüfung einer Feuerstätte nach DE-UZ 212 Ausgabe Januar 2020 
Prüfbericht Nr. RRF - 212 22 6248-1 

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle 

Ermittlung der Emissionskennwerte gemäß Prüfung nach den Vergabekriterien DE-UZ 212 

Mittelwert 
Abbrandperiode aus 

1 1 2 3 1 4 1 5 6 1 7 1 bis 7 

Anzündphase NWL-Phase NWL Phase 

Versuchstag, Datum TT.MM.JJ 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 09.03.23 --- 
Prüfbrennstoff Scheitholz 

Art der Feuerstätte Raumheizer (Zeitbrand) 

Aufgabemasse kg 1,67 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,34 1,39 

Länge der Scheite cm 16 16 16 16 16 16 16 --- 
Anzahl der Scheite Stck. * , 2 2 2 2 2 2 --- 

Lage und Ausrichtung der Scheite 
~ ~ ~ ~ ~ ~ --- 

Verbrennungslufteinstellung: 

- S-Thermatik Stufe 2 Stufe 2 Stufe 2 Stufe 2 Stufe 2 Stufe 2 Stufe 2 --- 
- Feuerraumtür geschl. geschl. geschl. geschl. geschl. geschl. geschl. --- 
Bodenrost offen offen offen offen offen offen offen --- 

3 Naturzug 3 
Mittlerer Förderdruck Pa 2 Naturzug 12 12 12 12 12 9 

Raumtemperatur oc 20 21 21 21 22 22 22 21 

Mittlere Abgastemperatur oc 92 147 162 166 167 164 165 152 

Querströmung im Labor m/s :5 0,5 :5 0,5 :5 0,5 :5 0,5 :5 0,5 :5 0,5 s 0,5 s 0,5 

Abbrandzeit der Aufqabe: h,00 0,86 0,81 0,75 0,78 0,89 0,85 0,90 0,83 

Gesamtwärmelstg. 
Prüfergebnis kW 7,6 6,1 6,5 6,2 5,3 5,6 5,3 6,1 

Raumwärmelstg. 
Prüfergebnis kW 7,6 6,1 6,5 6,2 5,3 5,6 5,3 6,1 

Wasserwärmelstg. 
Prüfergebnis kW --- --- --- --- --- --- --- --- 
Nennwärmeleistung 
nach Angabe des 
Herstellers kW 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 

Abgasmassenstrom g/s 7,8 6,4 7,2 6,8 6,8 7,0 6.7 7,0 

stündlicher Abbrand kg/h 1,94 1,65 1,79 1,72 1,51 1,58 1.49 1,67 

Wirkungsgrad % 92 87 85 85 83 83 83 85 

Verbrennungsluftmenge m3n/h 18,8 15,4 17,2 16,3 16,2 16.7 15,9 16,6 

Anmerkungen: 

Abbrandperiodenende gemäß Beschluss 2017-01 der SG03-WG2 bei 4 ± 0,5 Vol-% C02 

'4x 16cm, ca. 175g pro Stück+ 4x 16cm, ca. 175g pro Stück+ 10x kleines Holz, ca. 270g + 4x Anzündwürfel 
2 Förderdruck im kalten Zustand s 2 Pa 
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Prüfbericht über die Prüfung einer Feuerstätte nach DE-UZ 212 Ausgabe Januar 2020 
Prüfbericht Nr. RRF - 212 22 6248-1 

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle 

Ermittlung der Emissionskennwerte gemäß Prüfung nach den Vergabekriterien DE-UZ 212 
(Fortgesetzt) 

1 2 1 
Abbrandperiode 

3 1 4 1 5 1 6 1 7 

Mittelwert 
aus 

1 bis 7 
Anzündphase NWL-Phase NWL-Phase 

~!!1:l!t!~~~f:l- 9_€:~ ?~?_u_~!~~~i9_E:~ _ ~-m!~::,!c_>~-E:~ _(~?_r!i_k_~l-~~-s~~) _ ~?_G_~ (?!t:'J_ ~~-} _6~} ~--~:-~~} ~ ~~~-~~f:l- F_,_ ~-~~(t~_I _F:? _ 
COrGehalt bei 
Staubmessung % 7,2 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - .. - - - - - - - .. - - - - - .. - - - - 
Staub-Gehalt mg 15 -- - ------------------------------ - - - . 
~!~~~:~~~~~t_

1~~>- mg/m3 ?~- _ 
Staub-Gehalt 1·2> g/m3 0,020 

8,0 

4 
17 

0,017 

8,2 

3 
14 

0,014 

7,6 -·-------- 
4 

18 

0,018 

7,5 .................... 
3 
11 

0,011 

7,5 

2 

9 - - - - - - - - - - 
0,009 

7,7 .................. 
5 

15 

0,015 

~!!1:l!t!~~~f:l- 9_€:~ ?~?-~~!~~~i9_~~ _ ~-m!~::,!c_>~-E:~ _(P?_r!i_k_E:l_~~~a-~I) _ ~?~-~ ~~~- ~E:~9?~!:~:~t~!!E:~ ~~- ~-~-?} ~ ~~~-~~9- ~- _ 
Staub-Partikelanzahl 3> 4> #/cm3 --- --- --- --- --- --- --- 97.230 
Probenahmefluss (L/min) 
Abgesaugtes Volumen 
der Probe (inkl. 
~~:~9_n_i:~~~~ m3N -:: _ 

Verdünnungsverhältnis 

Mittl. COrGehalt bei 
Staubmessung % --- - - .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ........ - .. 
Staub-Partikelanzahl 1,2> #/cm3 

0, 1000 

2,116 - - - ...... - - - 
190 

6,9 

109.008 

Ermittlung der CO-, OGC- und NOx-Emissionen nach DIN EN 16510-1 :2018 
Mittlerer COrGehalt % 7, 1 7,4 7,2 7,3 6,4 6,5 6,5 6,9 
Mittlerer CO-Gehalt % 0,04 0,06 0,03 0,03 0,03 0,03 0,04 0,04 

Mittlerer CO-Gehalt 1> % 0,05 0,06 0,03 0,03 0,04 0,04 0,05 0,04 

Mittlerer CO-Gehalt 1> mg/m3 625 750 375 375 500 500 625 500 

Mittlerer CO-Gehalt 1> g/m3 0,625 0,750 0,375 0,375 0,500 0,500 0,625 0,500 
Mittlerer THC-Gehalt ppm 31 60 29 22 24 31 40 34 

OGC-Gehalt 1> mgC/m3 58 108 54 40 49 63 82 65 

OGC-Gehalt 1> gC/m3 0,058 0,108 0,054 0,040 0,049 0,063 0,082 0,065 
Mittlerer NO-Gehalt ppm 58 49 46 45 41 40 41 46 

NO.-Gehalt 1> mg/m3 129 105 102 98 101 98 101 105 
NO.-Gehalt 1> g/m3 0,129 0,105 0, 102 0,098 0,101 0,098 0,101 0,105 
Anmerkungen: 
Abbrandperiodenende gemäß Beschluss 2017-01 der SG03-WG2 bei 4 ± 0,5 Vol-% C02 

1) Bezogen auf 13% 02 
2) Bezogen auf Normbedingungen (273 K, 1013 hPa) 
3) Die Staub-Partikelanzahl-Messung hat mit einer messgerätespezifischen Unterbrechung statt gefunden. 
4) Die Staub-Partikelanzahl wurde mit einer nicht validierten Messmethode ermittelt. 

Seite 7 von 9 



Prüfbericht über die Prüfung einer Feuerstätte nach DE-UZ 212 Ausgabe Januar 2020 
Prüfbericht Nr. RRF - 212 22 6248-1 

Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle 

Diagramm: Verlauf der Partikelanzahl während der Prüfaufzeichnung 
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Anmerkung: 
Im rot markiertem Bereich, hat eine gerätespezifische Unterbrechung stattgefunden. Die Daten wurden im 
Mittelwert der Partiekelanzahl einbezogen, da es keine eindeutigen Hinweise des Messgerätes gibt, die die 
Unterbrechung ankündigen. 
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Rhein-Ruhr Feuerstätten Prüfstelle 

Ergebnisse der Dichtheitsprüfung nach DE-UZ 212 Kapitel 3.3 

Prüfüberdruck innerhalb d. Feuerstätte Pa 5 10 15 
Gasdurchlässigkeit 1 2 im Anlieferungszustand (LA) m3n/h 0,98 1,72 2,31 

Gasdurchlässigkeit 1 2 nach mechanischer 3 und 
thermischer Belastung (Lm1) (max. 2,0 m3/h) m3n/h 0,94 1,57 2,05 

Gasdurchlässigkeit 1 2 Differenz (LA - Lm1) m3n/h -0,04 -0,15 -0,26 
Verbrennungsluftanschluss des Raumheizers: 
Durchmesser Innen 0mm 121 
Abgasstutzen des Raumheizers: 
Durchmesser Innen 0mm 150 
einschiebbare Länge vertikal mm 38 

1 bezogen auf Normzustand (1013 mbar und 0°C) 
2 bezogen auf den Raumheizer - ohne Mantelstein-Aufsatz, ohne Partikelabscheider 
3 nach 6000 Öffnungen/Schließungen der Feuertür 

Darstellung der Ausgleichskurve 

2,5 

2,0 

1,5 

1,0 
E 
0 ,._ ..... 
V, 
C 0,5 (1) 

E 
::::1 
0 > 0,0 

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
Überdruck Pa 

Seite 9 von 9 



A-A ( 1 : 10 

n 

Filter ÖKOSOLVE 

==---Adapter 0150/180 ÖKOSOLVE 
1 n ABS EZTL18 - 

-+---Mantelstein ABSOLUT EZTL 18 

• 

1 1 

- ~KINGFIRE KANTO 

1 

Prüfbericht Nr. RRF - 

2 2 6 
I 

) J:).J... ~ 2 4 8-" 
Anlage ~ 

~ 
\ 

= = '-- '-- 

~ J 

~ - - 
' 0 

0 

"' = = '-- '-- 
n 

!f,: i ff { 

·', 1 1 ; 
1.-: 1 i "' 

~ f1l 
1 :1-v CD 

' CD 

1 1 ,, 
1 ' 1 

N 

"' 
\ i 1 "' ~ ~ ·, 1 i i"'--. 
-~U.. -~ ~> 

"'--. 
;~ ' " 

~ Profilrohr 01801665mm i 1 

i 1 
geschnitten 

i 
1 

i m 
1~ 1 

1 ' 1 

1 

1 

1 : 
1. 

1 
.. 

1 ; 

1 

; 1 
1 

~- : N 

" "' N 
l 

i; - - .. 

0 
. 

= - 
1 1 1 .. 

•· ·. ·. . . 
.. . ,! .. ·, .. .. 

500 

f 
0 

;r 0 . Tt..~ 0 

"' 0 "' 

@) @) 

550 

SCHIEDEL GmbH 



A-A ( 1 : 10) 

464 

303,5 

- 

l l- 562 

- 

0(1:10) 

4 

480 

0 ~ 
V 

41~1: 
~ 35 M 

" :;: ~ 

1 ! 
1 1 
1 1 ,u~ 
1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 
1 1 

~ 
~ C 

j__ 

~ 
M 

A -t--1 B Ir= 

:?S.1 

1 

~ 
1 

1 

20, 

M 
V 

1 
1 -+- 
1 

1. 

C 

_j_~ 

1 

r1 
550 

B 
85, 290 175 

N ~ 
N 

~ 
0 
;SI 

~· 

~ 

0 
0 
V 

() 

.~ 

Hohlravm.iu,; gutul•rru 1 
!ll;iswollo K:iommßock KFP 

~ 

0 
N ~ 

0 
M 

~ 

0 ~ 

~ 
;SI 

-· ~J_I~! ! ;1,11&~ 
I~+. 1 ♦ 

§ 

~ 

C-C ( 1 : 10) 

0 w 130 = 

Stückliste Blatt 2 

Prüfbericht Nr. RRF - 

i.-1ol 22 6248 

230 

.,_, ,,_., .. __ ,. _______ 
......... _ .. __ 
~~-=-=::.:=--..:=-- 

~EV j!NXll l'"H,ATO~ 

' 



R ( 1 :3,5) 

" V•r)ctz:. chl.lulcn 

J7 l.1onb~r.ltoKFl<:anto Sl.lhl ,. Stoptd.:11r1l'Tll.ln!I b1001lmrt!olho1 lu• 6M KF 

" Aii:1~101Fkn PPLl:?O 1 4404tV4A_I 

M<, n1,;1~111chtef ASP SIP 1,.i,10.11V4AJ 

" flo,rp1pc11W/1,51316L(rECFLX0,12 1 4404\V4A) 

" Flup•~- 150/1,5/316UTECFLX0,1:: 1 4404(V4A) 

,.,.,., 
1,19 ~II SN006469-000000-000-A 90001:i106 

900014519 
037kg MM010435-000000•000-B 900000975 
065kg S33735-02-000000·000-F 900000976 
0,21 ~II 148917 
0.21:i ~.!!. 148916 

Scho >be 1$07089-8- l40HV Edot:.t.lh! 
Soch~l3nt~hr:aubo ISO 4017 - M8 i 16 Sbhl 

29 Lu!t.ldaptor PPL ON120 14<104iV_4~ 0.35 k_[l I S35820-02·000000-000·B 120749 

" Olon:ad:iptor DN150 1.4404iV~ 0.6-1 ~_g I SN0066l:IJ·000000-000,0 176543 
SoChl!.kllnbchr.:aub~ 

Schoibo 091140~3 SlOhl 

25c Vort..loidunsrs~alZ KFK Pod10 
(Se1#176599+#l761:i01) 

1i66-19 

25b Verkloldung~•:ll!Z l(FK Plano 
($01#176599•#1766001 

176648 

'"' 176541 

" Schr;iu~nhr HUSJ•H 6x40'5 
Putzwm~<:il 426~426tJ Stool S2JSJHO1 (1 0036) j_0.&8 k_!! 

22 Jrw,onsochs~anl$th•11ubl: M5~60 1 4301 (VZ~ 

H11l1obug.!!_Lultg111or 0.1 k_!! 1 SOOl 181-000000-000-0 169574 

"' Konvcktion••Lung1nc1w:..Jnxl47KF!s 0,8 k_! 1 SN006 45J·OOOOOO-OOO -O 176596 

Konvokt10n~-Lung1ncr ~ J?Zt147 KFK Sbhl 0,8 k_! 1 SN006 453-000000 ·000 -0 176542 

" Soehs"11ntmuncrn ISO 4032 • MO 1 4301 (VZAJ 

Sc;he1bo ISO 7089. 6. 140 HV 

" Soeh,bnt.e tua-,bonint~~_!•Wlnde 1 4301 (V::Al 

" l\1ou.;: 1ehlltzs ,;hfllUbo 04x30 Sbhl 

" Scho,bo ISO7089-5- 140HV 14J01(V::A! 

Kun~t~toffdUbol 05~30 PE 

" 14301 (V:!A) SN006675-000000·000·A 

" Trcnnla_!o POS 1121314 Glasr„11,111nuno SN006677-000000-0DO- ! 176598 
Atntrmdh111tor POS 1 / 21 3 1 4 14J01 (V':.AJ 1.31 k.!!. 1 SN006675-00000D-OOO•A 1 900015\09 

" Sthoobo lS07089-tl- 140HV Slllhl 

Soeh11,kan!mutternM8 14301 (V::~I 
o,stan;:rohr012114•58 st:1111 0,02 ~9 1 SN006 471-000000- 000-0 1 900015108 

12 lüow.ndv~hlt OIN 91J M8x90 St;1hl 003k.!1_ 

St1ahlu~11,bloeh J67-J67x1/l00 
Glootblec;h424X424X2 

Sbhl j 10,1>8 kg I SN00646J-000000-000-A 1 900015105 
Stahl 1 1,J9 ki I SN006362-000000-000-A 1 900015107 

tnnonsoehsk:;in1$Chtaubo m,t Son~kopf Stahl 
KF Eck:.,;hutzwmkcl 106t106x40 Sccol S2JSJRG1 (\ 0036) j 0 37 k.!1. 1 SN005095-000000-000-B 1 900014643 
KFfui;11,pJ11nc l<Xb100ll8 StaaJS2JSJHO1{10036) 1 0.61 k.!1. 1 SN005093-000000-000-B 1 900014644 
Adap~ ss~ssx24cm 1<.F1 I.ABS 18/TL Bfltor, 2JSOt.gJ~~ 
Ad.loptor~ ssxss~ 14,;n, KF1 I.ABS151TL Bctor, 2JS0kg,rn' 1 87,52 kg I SN006 7Sö- OOOOOO -OOO -O 

" ~w,ndehlllwM8 i..343 Slllhl j O 49 k_! 1 SN006574•000000·000-0 1 l763tlti 
Bowohrung O10x440 gobogon Stahl j 0,4 ~_! [ SN006448-000000-000-A 1 1763~4 

" &WOhfungStr::ihlungsblach Stahl j 9.08 k_Q_ f SN006372-000000-000·A f 176383 

'-' BowahrungO10x2700gobo11on !iUlhl j 2.37 ~.!1. 1 SN006J7tl-000000-000-A I l 76Jt12 

" Bewohrun11O10x1455gobogan SUhl j 1 45 kg I N006 J79-000 000-000 ·A 1 176385 
01•t11~11,t:,b m. Hulbe H•2~ KFP 13◄118 

1::a D,ston;:st::ib m Hulsc H•14 KFP Stahl 0 21 11! 13~117 
1., 8o!onm,1nte1550iiS51h2700 80101111)50kglm' ~87,371~ 

POS 
1 lBetonm;inlelSSOicSSOx2840 

STK TITEL MATERIAL 
SN0063BO-OOOOOO-OOO·A 1 176540 
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