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Hormiliitos tulisijan takaa

1. Poista kansilevy, ulkoinen ilmanottoaukko  
ja savuhormin liitännän osat

3.  Aseta kansilevyn peitelevy paikoillen (tarvike 5). Poista sitten 
hormiliitoksen takakansi varovasti leikkauspihdeillä

2. Kiinnitä hormiliitoksen kansi (lisätarvike 1) keskitetyn tuloilmansyötön 
tiivistenarulla (lisätarvike 3) ruuvinreikien ylä- ja alapuolelle ja kiinnitä 
takkaan.

4. Kierrä takaliitoksen paneeli irti ja poista se. Asenna sitten 
hormiliitoksen tuet (ylhäältä) takaosaan. Muista avata paloilman 
tuloreitti tulisijan takaa, tai alta!
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Tuloilmaliitos tulisijan takaa

Tuloilmaliitos tulisijan alta

1. Poista kansilevy, ulkoinen ilmanot-
toaukko ja savuhormin liitännän osat

1.  Aseta kansilevyn peitelevy paikoillen  
(lisätarvike 5). Poista sitten hormiliitoksen 
takakansi varovasti leikkauspihdeillä

2. Kiinnitä hormiliitoksen kansi (lisätarvike 
1) keskitetyn tuloilmansyötön tiivistena-
rulla (lisätarvike 3) ruuvinreikien ylä- ja 
alapuolelle ja kiinnitä takkaan.

2. Kierrä takaliitoksen paneeli irti ja pois-
ta se. Asenna sitten hormiliitoksen tuet 
(ylhäältä) takaosaan.
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Tulisijan käyttö
 
Toimitukseen sisältyvät lisävarusteet

Koukku arinan nostoon.
Suojakäsine tulipesän luukun avaamiseen

Tulipesän luukku

Tulisijassa on itsesulkeutuva ovi. Pidä luukkua auki lisätessäsi 
puuta. Vapauta luukku sulkeaksesi sen.  

Paloilman säätö

Optimaalisen palamisen saavuttamiseksi tarvitaan poltetulle 
puumäärälle soveltuva määrä happea. Liian pieni määrä happea 
heikentää takan tuottamaa lämpöenergiaa, ja lisää käytöstä joh-
tuvaa hiilijalanjälkeä.  

HUOMIO: On tärkeää tutustua suositeltuihin optimaaliseen 
polttoaineen ja paloilman suhteeseen. 
Ensisijainen ilma, joka tulee polttokammioon alhaalta arinan 
kautta, vastaa tulisijan suorituskyvystä, koska se tuottaa suurim-
man osan lämmöstä, joka johtaa ”puun kaasuuntumiseen”. Tämä 
puukaasu poltetaan puhtaalla ja tehokkaalla tavalla esilämmitetyn 
toisioilman ansiosta. 

Toissijainen ilma tulee ylhäältä ja virtaa tulipesän ovea (tai 
ikkunaa) pitkin, polttoaineen yli tulipesässä. Tarkka puukaasun ja 
kuuman toisioilman sekoitus luo optimaalisen palamisprosessin - 
ja puolestaan erinomaisen polttoaineen käytön. 

Tuloilmaa voidaan säätää tulipesän luukun alla olevalla säätimellä, 
Siltä avaamalla tai sulkemalla voidaan säädellä palamisreaktiota ja 
tulisijan antamaa lämpöenergiaa. 
 
 
 
 
 

0 –asento
Kun säädin on 0-asennossa, paloilman aukko on suljettu, eikä 
paloilmaa tule tulipesään. 0-asentoa on hyvä käyttää, jos tulisijaa 
pidetään pidempään käyttämättömänä. (esim. kesällä)
1- asento 
1- Asennossa ensisijaista ja toissijaista paloilmaa tulee optimaa-
lisessa suhteessa. Tällä saavutetaan energiatehokas ja puhdas 
palaminen. 
2- asento
2-asennossa tulipesään tulee paljon paloilmaa. Tätä asetusta 
kuuluu käyttää ainoastaan sytytyksen aikana.

Lasipintoja puhdistava ilma

Lasipintoja puhdistava ilma on erittäin tärkeää ikkunan puhtaana-
pidon kannalta, samalla kun se toimii toissijaisena ilmana opti-
maalisen, pienipäästöisen palamisprosessin aikaansaamiseksi. Se 
virtaa suoraan ikkunan edessä polttokammiossa ja osallistuu siinä 
palamisprosessiin. Ikkuna on hyvä pitää niin puhtaana kuin mah-
dollista. Jos ikkuna likaantuu tästä huolimatta, lika voidaan poistaa 
käyttämällä takkalasin puhdistusainetta. Lisätietoja on ylläpitoa ja 
huoltoa koskevassa osiossa. 

Käyttöönotto
Tulisijan käyttö ensimmäistä kertaa
 
HUOMIOI:
Ennen laitteen käyttöönottoa, on välttämätöntä tarkistaa kaikki 
järjestelmän liitännät (hormiliitännät, palamisilmayhteydet jne.). 
Varmista, että palotilassa ei ole esineitä.

Tulisijan asennuksen jälkeen, ennen sen käyttöönottoa:

Avaa tulisijan luukku ja poista esineet sen sisällä. 

Tutustuttuasi tuotteeseen ja näihin ohjeisiin, voit ottaa tulisijan 
käyttöön. Polta tulisijaa ensimmäiset 2–3 kertaa  
pienellä lämmöllä.

Hajuista
 
Laitteessa käytetään korkealaatuista, ilmakuivaavaa lakkaa. Jos 
tämä lakka on täysin kuiva (huoneen lämpötilassa), se on käy-
tännössä hajuton ja savuton. Kuitenkin, jos laitetta lämmitetään 
ennen kuin lakka on täysin kuiva, se voi johtaa lyhyeksi ajaksi 
epämiellyttävään, mutta vaarattomaan savun tai hajun muodos-
tumiseen. Varmista riittävä tuuletus huoneessa, johon tulisija on 
asennettu.

Äänistä
 
Tulisija saattaa päästää rätisevää ääntä lämmitys- ja jäähdytyspro-
sessien takia. Ne johtuvat materiaalin lämpötilaeroista.

Palotilan vuorauksesta
 
Epäsuotuisissa palamisolosuhteissa (esim. kylmä tulipesä kuumen-
nusvaiheen aikana ...), tulipesän pinnoille voi muodostua mustaa 
nokea. Käyttölämpötilan saavuttamisen jälkeen nokikerros palaa 
pois – tulipesän pinnat palaavat jälleen vaaleaksi.
Jos lika ei kuitenkaan lähde pinnoilta, katso lisätietoja kohdasta 
”Vianmääritys”. 

Ensimmäisen lämmityskerran aikana, tulisijan luukku tulisi avata 
varoen muutamia kertoja. Tällä vältetään luukun tiivisteen 
palaminen kiinni!

0
1

2
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Tehokas polttaminen

Polttoainemäärät
 
Suositeltu täyttömäärä nimellislämpöteholle on määritelty seu-
raavassa taulukossa: 
 
 
 

HUOMIOI: Jos suositeltu täyttömäärä ylitetään, ylikuumenemi-
nen voi aiheuttaa vaurioita! Mikäli laitteen väri muuttuu, tai jos 
palotilan vuoraus, oven lukko, tai tulipesän luukku on vaurioitu-
nut, on tulisijaa käytetty väärin.

Lämmitys välikausina
 
Jos ulkolämpötila on yli 15 ° C, on mahdollista, että palaminen on 
heikkoa savupiipun alhaisen vedon vuoksi.
Tämä johtaa lisääntyneeseen noen kertymiseen laitteen hormiin 
ja savupiippuun. Lisää ilmamäärää, kohenna tulta useammin ja 
lisää polttoainetta useammin (pienemmillä haloilla) noen kerään-
tymisen vähentämiseksi. 

Puhdistus ja huolto
 
Palovammariski!
 
Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista estääksesi kosketuk-
sen hiilloksiin tai kuumiin komponentteihin!
Laitteen, savukanavien ja savupiipun säännöllinen puhdistami-
nen, ylläpito ja huolto on erityisen tärkeää laitteen toiminnan, 
turvallisuuden ja arvon säilymisen varmistamiseksi. perusteellinen 
puhdistus tulee suorittaa jokaisen lämmityskauden jälkeen. Jos 
laitetta käytetään usein tai jos käytetään huonolaatuisia polttoai-
neita, suorita perusteellinen puhdistus useammin.
Puhdistaessasi tulisijaa on tärkeää tarkistaa tiivisteiden kunto.  
Kiinnitä erityistä huomiota siihen, etteivät tulisijan ilmansyöttöau-
kot (arina/tuhkalaatikko) ole tukossa.

Säilytyslokeron luukun avaus ja sulkeminen

Avaa säilytyslokeron luukku yksinkertaisesti painamalla luukun 
yläosassa olevasta painikkeesta (Kuva 1.). Älä avaa luukkua kuvan 
2 osoittamalla tavalla.

Sulje säilytyslokeron luukku painamalla luukku kevyesti kiinni. 
Tarkista, että lukitusmekanismi on avoimessa asennossa. Mikäli 
huomaat mekanismin olevan "kiinni" -asennoss, voit avata sen 
painamalla kevyesti mekanismia. Älä yritä sulkea luukkua meka-
nismin ollessa "kiinni" -asennossa, sillä se voi vahingoittaa luukkua 
ja mekanismia. 

Lasiluukun lukitus

HUOMIOI:  Pidä tulisijan luukku aina kiinni, kun laite on lämmi-
tystilassa! Luukun saa lukita auki-asentoon vain puhdistustarkoi 
tuksia varten tai tuhkan poistamiseksi! 

Uudet mallit 

    
 
 
 
 
 
	  
Avaa tulisijan luukku täysin auki. Alhaalta vasemmalta löydät vivun. 
Työnnä kevyesti vipua oikealle kuvan osoittamalla tavalla, että vipu 
lukitsee saranan paikoilleen. Luukku on nyt lukittu auki. Sulkeaksesi 
taas luukun, avaa sitä hieman lisää ja luukku sulkeutuu taas auto-
maattisesti. Mikäli lukitus ei aukea itsestään, työnnä vipua hieman 
ylöspäin. Aktivoidaksesi lukituksen itsestään avautumisen, voitele 
mekanismia kevyesti kuparitahnalla.  
 
HUOMIOI! Älä yritä väkisin sulkea luukkua sen ollessa lukittuna 
auki. Saatat näin vahingoittaa saranoita ja lukitusmekanismia. 

Vanhat mallit 
 
Tyyppi 1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avaa säilytystilan luukku täysin. Löydät säilytystilan vasemmasta 
yläkulmasta vivun. Kun vipu osoittaa säilytystilan suuntaan (taak-
sepäin), luukku on lukittu. Vivun osoittaessa sinuun päin, luukku ei 
ole lukittu.  
 
Tyyppi 2: 

Avaa säilytystilan luukku täysin. Löydät säilytystilan vasemmasta 
yläkulmasta vivun. OFF-asennossa tulipesän luukku ei ole lukittu 
ON -asennossa tulipesän luukku on lukittu. 

 Suositeltu täyttömäärä  2-3 halkoa. Max. 2 kg
 Palamisaika  noin 60 min
 Lämmöntuotto  Nimellisteho 
 Täyttökorkeus  205 mm 

1 2

AUKI KIINNI

VAPAA LUKITTU

VAPAA LUKITTU
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Lasiluukun sulkeutumisen säätö
 
Tulisijan itsestään sulkeutuvan lasiluukun nopeus asetetaan 
lukitusmekanismin ruuveja kiristämällä tai löysäämällä. Näihin 
asetuksiin koskeminen on kuitenkin kiellettyä. Älä tee muutoksia 
tulisijan tehdasasetuksiin tai kiristä/löysää seuraavia ruuveja ja 
muttereita (I).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tuhkaimurin käyttö
 
Tuhkaimurin avulla laitteen puhdistaminen on erityisen kätevää. 
Anna laitteen jäähtyä kokonaan ja puhdista tuhkaimurilla. Älä 
missään tapauksessa käytä tavallista imuria tulipesän puhdistami-
seen. 

Lakattujen pintojen puhdistaminen

Pyyhi lakatut pinnat kostealla liinalla. Älä hankaa, äläkä käytä pe-
suaineita, jotka sisältävät liuottimia (esim. Lasinpuhdistusainetta 
jne.). Huomaa, että lämmönkestävä lakka kestää vähemmän 
korroosiota. Jos laitteen tai sen muiden osien puhdistamiseen 
käytetään liian paljon vettä, voi se johtaa ruostekalvon muodos-
tumiseen.

Lasin puhdistus

Ohjeidenmukaisesti poltettuna, toissijainen ilma muodostaa kuu-
man ilman verhon ikkunan eteen. Tämä johtaa siihen, että luukun 
ikkunaan muodostuu vähemmän nokea. Jos tuhkahiukkaset 
kerääntyvät lasiin tästä huolimatta, suosittelemme tavanomaisia 
takkalasin puhdistukseen käytettäviä aineita.

 

 
Tulipesän puhdistus

Arina ja tuhka-astia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
HUOMIOI: 

Älä tyhjennä tuhka-astiaa sen ollessa kuuma! Huomaa, että 
näennäisesti kylmä tuhka voi silti sisältää pieniä hehkuvia hiiliä. 
Tulipalon välttämiseksi on suositeltavaa sijoittaa tuhka sopivaan 
metallisäiliöön jäähtymään ennen sen hävittämistä.

Pyyhi tuhka tuhka-astiaan arinan rakojen läpi tuhkan liukusääti-
mellä. Poista palon aiheuttamat kerrostumat ritilän ilmaraoista.
Tyhjennä tuhka-astia säännöllisesti ja ajoissa – tuhka-astia ei saisi 
tukkia arinan ensisijaisia ilma-aukkoja!

Savukanavat

Kierrä puhdistusluukun ulko- ja sisäkansi pois (vain laitteen ollessa 
kylmä) ja poista mahdollisesti kertynyt tuhka säännöllisin väliajoin 
(erityisen tärkeää ennen lämpimintä vuodenaikaa).  
Tämä on helpointa tehdä tuhkaimurilla 
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Lukitusmekanismien voitelu 
 

Tulipesän luukun lukitusmekanismit tulisi voidella tarpeen 

mukaan tai vähintään kerran vuodessa kuparitahnalla. Suositte-

lemme käyttämään voitelemiseen vanupuikkoa tai pientä harjaa. 

Tältä sivulta löydät ohjeet siitä, mistä kaikista kohdista mekanis-

mia tulisi voidella.

Huomioi! 
 
 

Älä yritä sulkea tulisijan  luukkua 
lukitusmekanismin ollessa päällä, 

sillä saatat vahingoittaa sitä.
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Erikoistoimenpiteet

Tarkista ajoittain (noin 2 kertaa lämmityskauden aikana), että tuli-

sijan ruuvit ja mutterit ovat kireällä: lasiluukussa (1), luukun saran-

oissa (2) sekä lukitusmekanismissa (3). Kiristä löystyneitä ruuveja 

kevyesti käsin tai jakoavaimella. Mikäli tulisijan luukku avautuu 

huonosti, voitele oven saranoita ja lukitusmekanismia kevyesti. 

Käytä voitelemiseen kuparitahnaa tai jotain muuta lämmönkestä-

vää (yli 1 100°C) voitelurasvaa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.

1.

2.

2.

3.

1.

1.
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Vianmääritys
 
HUOMIOI: Virheen ilmetessä (ylitäyttö yms. ...), aseta paloilman säädin asentoon “0” ja pidä tulipesän luukku kiinni. Älä lisää enää 
polttoainetta! Vaurioiden tai tulipalon sattuessa poistu rakennuksesta heti ja kutsu palokunta! 
 

Ongelma Syy Ratkaisu

Lasiluukkuun tai 
tulipesään kerääntyy 

nokea

Periaatteessa jokainen lasipaneeli on 
puhdistettava ajoittain (käytöstä riippuen. 

Katso kohta: lasin puhdistaminen)

Riittämätön veto savuhormissa Puhdista nuohoamalla. (Pidennä savupiip-
pua, mittaa veto)

Paloilmasäätimen vääränlainen 
käyttö

On ehdottoman välttämätöntä käyttää 
ilmansäädintä käyttöohjeen mukaisesti. 

Jos toissijainen ilma tukkeutuu, luukku kerää 
nokea nopeasti. Se voi kuitenkin hävitä 
itsestään, jos laitetta käytetään oikein.

Halot ovat liian suuria, liikaa 
polttoainetta, kosteaa puuta, vääriä 

polttoaineita
Katso kohta “Tulisijan käyttö”.

Käyttölämpötilaa ei saavutettu

Käytä enemmän polttoainetta, kuivaa puu-
ta (<15 % kosteutta), huomioi ilmansäänte-
ly. Katso kohdat kohdista ”Ohjeidenmukai-

nen lämmitys” ja “Puhdistus ja huolto”

Savu ei poistu kun-
nolla

Riittämätön veto Puhdista nuohoamalla. (Pidennä savupiip-
pua, mittaa veto)

Kerääntynyt noki

Käytä enemmän polttoainetta, kuivaa puu-
ta (<15 % kosteutta), huomioi ilmansäänte-
ly. Katso kohdat kohdista ”Ohjeidenmukai-

nen lämmitys” ja “Puhdistus ja huolto”

Voimakas haju, savua 
vapautuu huoneeseen

Lakan palamisvaihe Lakka voi haista ensimmäisen polton aikana

Tulisija on pölyinen tai likainen Puhdista ennen lämmityskautta

Pakokaasut poistuvat 
huoneeseen poltto-
ainetta lisättäessä ja 
lämmitysvaiheessa

Savupiipun veto on liian pieni,  
savuhormiliitäntä ei ole ilmatiivis

Tarkista liitännät ja tiivistä tarvittaessa.

Tarkista savuhormin veto.

Tulipesän luukku avataan liian no-
peasti tulipesää täytettäessä. Avaa tulipesän luukku hitaasti

Tulipesän luukku avataan ennen 
tulen sammumista.

Lisää halkoja vain, kun tuli on sammunut ja 
pesässä on hiillos.
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Tekniset tiedot
 

Tyyppitestaus / laatutaso 
 
Schiedel Sirius -tulisijat ovat sertifioitu seuraavien testausperiaatteiden mukaisesti:
DIN EN 13240 (Raumheizer für feste Brennstoffe, Room heaters Fired By Solid Fuel) 

Certification principles for the inspection and evaluation of room-sealed stoves for solid fuel, DIBt Berlin 

Agreement as per art. 15a B-VG on the protective measures for small-scale furnaces 

NS 3058 (NS 3059) inspection of a room heater as per the requirements set out in the Norwegian standard 

Seuraavissa standardeissa ja määräyksissä asetetut pakokaasuarvot on otettu huomioon: Regensburger-standardi, Stuttgarter-standar-
di, München. Laite on tyyppitestattu RRF-testikeskuksessa Drolshagenissa (GER) / Testiraportin numero: RRF - 40 17 4786

SIRIUS 1 SIRIUS 3/3G

MITAT L x K x S 512 x 1218 x 392 mm 512 x 1218 x 392 mm

TULIPESÄN MITAT L x K x S 360 x 349 x 277 mm 417 x 349 x 277 mm

Hormin halkaisija 150 mm 150 mm

Tuloilmakanavan halkaisija 100 mm 100 mm

Nimellisteho 5,4 kW 5,0 kW

Huoneen lämmitysteho 5,9 kW 5,5 kW

CO-päästöt (13 % O-pitoisuudella) 500 mg/m³ 750 mg/m³

Pölypäästöt(PM)  
(13 % O-pitoisuudella)

18 mg/m³ 23 mg/m³

Orgaanisesti sitoutunut hiili OGC 21 mg/m³ 33 mg/m³

Typen oksidipäästöt(Nox) 106 mg/m³ 119 mg/m³

Hyötysuhde 84% 82%

Savukaasun lämpötila(savupiipun liitoksessa) 291°C 278°C

Savukaasujen massavirta (nimellisteholla) 4,2 g/s 5,0 m g/s

Vedontarve (nimellisteholla) 12 Pa 12 Pa

Vuoto ≤ 2,00 m³/h at 10 Pa ≤ 2,00 m³/h at 10 Pa

Paino 164 kg 172 kg

Huoneilmasta suljettu käyttötapa? Kyllä Kyllä

Huoneilmasta ei-suljettu käyttötapa? Kyllä Kyllä

Energialuokka A+ A+
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Energiamerkintä
 
 
Energiamerkintä löytyy pienestä muovitaskusta, joka roikkuu tulisijan toimituksessa käytetyssä muovisuojassa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sarjanumero 
 
 
Tulisijan sarjanumeron löydät (1) pakkausselosteesta, (2) tyyppikilvestä ja (3) keltaisesta kyltistä, jonka löydät pienestä muovitaskusta 
kinnitettynä tulisijan kuljetuksessa käytettyyn muovisuojaan. Sarjanumero löytyy myös tyyppikilvestä, joka sijaitsee tulisijan säilytystilan 
sisäseinässä.  
 
HUOMIOI: Lasiluukun lukitusmekanismin vieressä oleva kaiverrettu numerosarja ei ole tulisijan sarjanumero.  
 
HUOMIOI: Säilytä tulisijan sarjanumero tallessa huolto- tai takuutoimenpiteitä varten.

Takuu 

Takka toimitetaan ilman materiaali- tai valmistusvirheitä. Tulisijalle tarjotaan 60 kuukauden takuuaika. Takuutapauksessa SCHIEDEL 
korjaa uudet osat omalla kustannuksellaan. Takuuaika alkaa sopimustuotteen toimittamisesta loppuasiakkaalle ja päättyy viimeistään 
30 (kolmekymmentä) kuukauden kuluttua valmistuspäivästä.

Tulisijan takuu ei kata: 

•	 Normaalista käytöstä johtuvaa kulumista
•	 Maalattuihin pintoihin käytössä aiheutuneita naarmuja ja kulumia tai muita jälkiä
•	 Sallittuja poikkeamia mitoista (pituusmitta, vääntyminen, kulmaisuus), keraamisten päällysteiden sävyjen mikrohalkeamia ja värie-

roja sekä erilaisia ​​tekstuureja, kvartsimaisia ​​viivoja, kvartsisulkeuksia, kivisulkeuksia, värin vivahteita ja väripoikkeamia luonnonkivi- 
ja hiekkakivipinnoitteissa.

•	 Vikoja jotka johtuvat asennus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä sekä muiden valmistajien kuin SCHIEDELIN va-
raosien ja lisävarusteiden asennuksesta tai käytöstä.

•	 Laitteiden ja niiden lisäosien vaurioita tai välillisiä vahinkoja takassa, mikäli ne johtuvat liiallisesta kuormituksesta, virheellisestä 
käytöstä (ylikuormitus), huonosta huollosta tai vioista tulisijan asennuksessa ja kytkemisessä.

•	 Tulisijan aiheuttamat välittömät tai välilliset vahingot tilaajalle tai loppuasiakkaalle tavaroille (esim. huoneiden saastuminen, pöly-
suoja, sumupäästöt jne.)

•	 Kuljetuksesta aiheutuneet vahingot (esim. lasin särkyminen, pinnoitteen vauriot, muut vauriot, kaikenlaiset kuljetuksen aiheutta-
mat vauriot), joiden ei voida katsoa johtuvan puutteellisesta pakkaamisesta.

•	 Myöhemmät vahingot, jotka johtuvat vääristä varastointiolosuhteista ja/tai varastoinnin hallinnasta ja/tai väärästä käsittelystä.

Muita tämän takuun alaisia ​​vaatimuksia ei ole, jos kyseiseen takkaan on tehty teknisiä muutoksia, joita SCHIEDEL ei ole valtuuttanut

 
Ecodesign
 
 
Schiedel Sirius kevyttakat ovat Euroopan Unionin EcoDesign -direktiivin mukaisia laitteita.



Schiedel Savuhormistot Oy
Lautamiehentie 3
02770 Espoo 
Puh. 09 856 46 300
asiakaspalvelu@schiedel.fi
www.schiedel.com/fi

Versio ajalta 12/2021.Saattaa sisältää kirjoitus- ja painovirheitä. Mahdollisia poikkeavuuksia väreissä ja tuotteen mitoissa ja muissa, teknisissä tiedoissa.


