
Schiedel ICS
Conduit de cheminée à double paroi isolé
pour gaz, mazout, bois et applications multicombustibles
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Schiedel ICS 

Exigences obligatoires
Le système doit être installé conformément aux normes européennes, aux réglementations nationales en matière de 
construction et aux instructions du fabricant comme il est indiqué dans la documentation. Les instructions générales 
s’accompagnent d’instructions spécifiques relatives au type d’appareil raccordé. Reportez-vous toujours aux instruc-
tions d’installation du fabricant de la chaudière pour plus de détails. Accordez une attention particulière à la longueur 
maximale admise du conduit de cheminée (voir le manuel d’installation de l’appareil). Dans certains cas, un adaptateur 
spécial doit être utilisé pour raccorder l’appareil au système de cheminée ICS. Le raccordement à l’appareil ne peut 
être effectué que par un installateur compétent.

Diamètre de la cheminée
La taille de la cheminée doit être conforme aux recommandations du fabri-
cant de l’appareil. Les exigences opérationnelles de l’appareil et la configura-
tion du conduit de fumée doivent satisfaire aux exigences de dimensionne-
ment de la norme EN13384-1 pour les appareils simples et EN13384-2 pour 
les appareils multiples.

Tracé de la cheminée
La cheminée doit rester aussi droite que possible sur sa course verticale pour 
faciliter le flux d’air. 

Distance par rapport aux combustibles
Conformément à la réglementation en matière de construction, il est essen-
tiel de maintenir une distance correcte par rapport aux matériaux combus-
tibles. ICS convient aux appareils à basse température ou à condensation avec 
des températures de gaz de combustion <200°C.

Gaines/Arbres
Lorsque la cheminée traverse une partie du bâtiment qui n’est pas dans le même compartiment coupe-feu ou lorsqu’il 
y a un risque de contact avec des matériaux combustibles, la cheminée doit être enveloppée d’une manière appro-
priée pour satisfaire à la réglementation en matière de construction. La distance minimale par rapport à tout matériau 
combustible, y compris l’isolation du grenier, doit être respectée.

Inspection
Selon les réglementations nationales, des dispositions doivent être prises pour permettre un accès facile pour l’inspec-
tion et le nettoyage éventuel. La réglementation nationale en matière de construction et les exigences de la norme 
européenne ou nationale appropriée doivent être respectées.

Équipement pour l’élimination des condensats
Les appareils à condensation doivent être munis d’un système de purge. Choisissez des composants de purge de 
fumée appropriés, installez-les en principe au point le plus bas de la cheminée et raccordez-les au système de purge. 
Veuillez vérifier les réglementations nationales et locales concernant la neutralisation obligatoire des condensats avant 
le raccordement au système de purge existant.

Raccordement de l’appareil/la cheminée (sous réserve des recommandations du fabricant de l’appareil)
Le raccordement à l’appareil doit être effectué à l’aide d’un raccord d’appareil approprié. Tout raccordement à la 
cheminée doit se faire dans la même habitation que l’appareil. Une pente minimale de 2,5° est nécessaire pour assurer 
une évacuation correcte des condensats.

Guide de conception
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GLASGOW 
Dental Hospital

UN SERVICE COMPLET
Qu‘il s‘agisse d‘une solution de conduit pour biomasse, d‘une cheminée à 
conduits multiples, d‘un système de dilution avec ventilateur ou du système 
d'échappement d‘un générateur, nous avons le produit qui convient pour 
chaque application commerciale ou industrielle. Nous proposons une assis-
tance	de	conception	et	 technique	complète.	 Schiedel	bénéficie,	 tant	dans	 le	
secteur privé que public, d‘une expérience inégalée sur laquelle vous pouvez 
compter quelle que soit l‘ampleur ou la nature de votre projet – cheminées ou 
systèmes d‘échappement et de ventilation.

EUN SERVICE
D‘EXCEPTION

Schiedel est réputée pour collaborer étroitement avec ses clients. Nous propo-
sons toujours à nos clients le meilleur service possible. Notre équipe technique 
peut mener des analyses sur site et fournir des conseils concernant les appareils, 
le cas échéant. Nous assurons la conception et la fabrication pour des projets 
partout en Europe et à travers le monde, et organisons l‘installation sur site, 
qu‘il s‘agisse d‘une petite installation commerciale ou d‘une vaste application 
industrielle.






