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Dichiarazione di prestazione 
Nr. IT-05-041-DOP-2021-10-05 
1. Codice di identificazione

univoco del tipo di prodot-
to:

Blocco di calcestruzzo per cavedio di ventilazione 

Blocco di ventilazione tipo LEC/TERMO 

2. Uso previsto: Costruzione di un cavedio di ventilazione utilizzato per la ventilazione 
di spazi residenziali 

3. Denominazioni dei prodotti: N/D

4. Produttore:

5. Rappresentante autorizza-
to:

6. Sistema/i di AVCP:

7. Standard armonizzato:

Organismo notificato:

8. Prestazioni dichiarate:

Schiedel d.o.o., Latkova vas 82, SI-3312 PREBOLD,  
Tel.:+386 3 7038 210, Fax: +386 3 7038 266, E-mail:info@schiedel.si 

Schiedel S.r.l. Via Circonvallazione 69 20882 Bellusco (MB)
Tel (+39) 039 97281 Email: info.it@schiedel.com 

3 

EN 771-3:2011+A1:2015 

1085. 

secondo la tabella ZA1 EN 771-3:2011. 

Caratteristiche essenziali Prestazioni Specifiche tecni-
che armonizzate 

Dimensioni e valori limite NPD 

EN 771-3:2011 + 
A1:2015 

Forma e aspetto Dai disegni 

Resistenza alla compressione 3 N/mm2  

Stabilità dimensionale NPD 

Resistenza al taglio dei giunti 0,15 N/mm2 

Reazione al fuoco A1 

Assorbimento dell'acqua 2,53% 

Permeabilità al vapore acqueo 5/15 

Resistenza termica NPD 

Resistenza al gelo e al disgelo NPD [1] 

Sostanze pericolose No 

[1] I blocchi di ventilazione non sono resistenti ai cicli di congelamento e scongelamento.
Quando sono esposti agli agenti atmosferici, devono essere ulteriormente protetti.
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9. Le prestazioni del prodotto sopra identificato sono conformi all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione
di prestazione è rilasciata, in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto l'esclusiva responsabilità del produttore identi-
ficato al punto 4.

Firmato in nome e per conto del produttore da:

Bellusco, 10.03.2025 Giulio Menegatti 
  Country Manager  
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