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Schiedel Skorsteiner AS
Schiedel er ikke bare Europas største pipeprodusent, 
men også bransjens trendsetter!

Etter over 75 år i markedet har Schiedel opparbeidet seg omfattende kunnskap om piper og 
pipetilbehør.

Etter oppstarten i 1946 var lanseringen av den isolerte 3 sjikts skorsteinen i 1973 det som 
betydde mest for Schiedel konsernets ekspansjon.
Denne nyheten skulle vise seg å revolusjonere skorsteinsmarkedet.
Nå, snart 50  år etter er dette prinsippet fortsatt gjeldende i moderne skorsteinsteknologi!

Som en videreutvikling av 3-sjikts skorsteinen, lanserte Schiedel i 1984 den isolerte skorsteinen 
med aktiv lufting. Dette var den fuktsikre skorsteinen - en nyvinning som førte til at Schiedel 
raskt ble markedsleder i Europa. 

Schiedel – eneste pipesystem i Norge med 30 års garanti
Fordi kvaliteten på våre skorsteinsrør i chamotte beviselig er markedets beste,
kan vi som eneste pipeprodusent gi hele 30 års garanti.
Garantien omfatter blant annet fuktsikkerhet, bestandighet mot korrosjon, perforering og 
forvitring, samt motstandsdyktighet mot ekstreme temperaturer. Schiedel Skorsteiner AS 
markedsfører og selger piper, peis og tilbehør til alle typer hus, hytter og industriformål, både 
til nybygg og rehabilitering.

     Alle våre piper er testet etter de strengeste krav og CE-godkjent.

Det nære samarbeidet med våre partnere innen ulike deler av bransjen, har gjort at 
vi kan gi kunden, all den informasjon og service det er behov for. 
Fra planlegging og helt frem til ferdig produkt.

Ta kontakt med oss eller med en av våre samarbeidspartnere for rådgivning og 
informasjon!
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Tilbehør
Alle produktene i denne brosjyren har en 
rekke tilbehør som du finner i våre prislister. 
Ta kontakt med din nærmeste forhandler. Oversikt 
over Schiedels forhandlere finner du på: 
www.schiedel.no

Schiedel 1946
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Solid Vent leveres i følgende dimensjoner: 
Ø16 - 40 x 40 cm
Ø20 - 44 x 44 cm

Ø16 + Ø16 - 40 x 76 cm
Ø20 + Ø20 - 44 x 84 cm

Schiedel Solid Vent

- Utviklet for fremtidens energisparende hus!

Solid Vent med integrert tilluftkanal og keramiske innerrør for alle typer ildsteder.
Før du avgjør hvilken type pipe du ønsker å montere er det viktig å gå gjennom ditt fyringsbehov og eventuelle 
innredningsønsker. 
Har du for eksempel en separat hybel eller leilighet i underetasjen, må du huske at hver boenhet krever separat pipeløp. 
Du ønsker deg kanskje en antikk ovn i gangen eller en romantisk peis på kjøkkenet eller i stuen. Antall ildsteder og 
plassering av disse er avgjørende for valg av pipeløsninger.

Forbrenningsluft ledes ned til ildstedet fra toppavdekningen via den integrerte tilluftskanalen. Røyken ledes på vanlig 
måte ut via røykkanalen. Takket være separate kanaler for lufttilførsel og røyk får man en sikker funksjon.

Lavenergi- og passivhus utgjør en stadig større del av dagens boligbygging med økende krav 
til varmeisolering, lufttetting og balansert ventilasjon.

Dette medfører at den tidligere naturlige tilførselen av forbrenningsluft via ventiler i vegg 
og over vinduer uteblir og må erstattes av en separat tilluftkanal utenfra.
Solid Vent med integrert tilluftkanal er den optimale løsningen. Du slipper da å ta hull i 
yttervegg eller gulv. Ytterelementet på Solid Vent er konstruert for å sikre riktig mengde 
forbrenningsluft til ildstedet.

Den geniale løsningen består av to separate kanaler. Den ene sørger for tilførsel av frisk 
luft utenfra, mens den tradisjonelle røykkanalen leder bort røykgassene. Tilluftskanalen og 
røykgasskanalen er adskilt med to lag isolasjon. 
Denne konstruksjonen sikrer at røykgassen aldri kan trekkes inn i tilluftkanalen, 
selv ved pipebrann eller skader på foringsrøret.

Schiedels pipeforing i det keramiske materialet chamotte øker sikkerheten ytterligere. 
Denne foringen er glatt og porefri, slik at sot ikke fester seg så lett i pipa ved riktig fyring. 
Dette reduserer også faren for pipebrann.

Schiedel elementpiper har de minste yttermålene på markedet og dette betyr bedre 
plassutnyttelse i boligen. Alle elementpipene våre tilfredsstiller de strengeste brannkrav og 
kan stilles opp direkte mot brennbart materiale på to sider.
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• Spesielt tilpasset nye boliger

• Pipesystemer med integrert tilluftskanal.

• To separate kanaler – røyk ut, 
forbrenningsluft inn.

• Innerrør for alle typer brensel

• Lav egenvekt

• Plassbesparende

• Monteringsvennlig

• Dobbelisolert sotluke

1. Keramisk foringsrør
2. Brannsikker isolasjon
3. Isolerende støttering
4. Integrert tilluftkanal

1 2 3 4



Schiedel Rondo
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– Den tradisjonelle elementpipa!

Schiedel Rondo er den universale og tradisjonelle pipeløsningen som passer 
til alle typer brennstoff som ved, pellets, olje, parafin eller gass. Rondo er 
bygd opp i tre lag, hvor den innerste delen er foringsrøret i chamotte, som 
er et keramisk materiale som er motstandsdyktig mot de belastningene en 
skorstein kan bli utsatt for. Chamotte har den egenskapen at den varmes 
raskt opp og lagrer varmen slik at man får en jevn og god trekk i 
skorsteinen. 

Ytterelementene av lettklinker er hele 33 cm høye. I tillegg har Schiedels 
piper minimale yttermål, som igjen gir best plassutnyttelse. 
Mellom ytterelementene og foringsrøret leveres Rondo med markedets 
tykkeste og ubrennbare isolasjon. Dette bidrar til god trekk og holder 
overflatetemperaturen på utsiden av pipen nede.

Rondo har ikke integrert tilluftskanal. 
For bruk i nye boliger bør det derfor legges inn en separat 
tilluftskanal utenfra og direkte inn til ildstedet. Rondo benyttes hovedsaklig 
til åpne peiser og kan leveres med innvendig 
diameter fra Ø16 - Ø40.

Noen av fordelene på våre elementpiper
• Syrefaste foringsrør med falser for maksimal

stabilitet og tetthet
• Skråkuttede spor i isolasjonen for best mulig

tilpasning
• Ferdigmontert røykinnføring for optimal sikkerhet
• Røykrørsovergang til flere dimensjoner
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Schiedel 
Etasjepipe
Den raske løsningen for moderne bygg

Etasjepipe – sparer tid
Schiedel etasjepipe med integrert tilluftskanal garanterer sikker 
tilførsel av forbrenningsluft til ildstedet. Etasjepipen kan leveres 
i lengder fra 1,0 til 5,5 meter, og heises inn med kran. Noe som 
reduserer monteringstiden vesentlig.

Rask montering
Man unngår fuktighet i bygget
Leveres ferdig pusset og klar for overflatebehandling

• Kommer ferdig montert, med lettpuss, og klart for
overflatebehandling

• Enkel montering.
• Heises ned mellom sperrene i takkonstruksjonen.
• Sikker funksjon for alle typer ildsteder takket være optimal.

tilførsel av forbrenningsluft utenfra og sikker utførsel av 
røykgasser ut i det fri.

• Stor frihet ved planlegging og utførelse takket være at
innstallasjonen krever lite plass.

• Tilluftsadapter for sikker tilknytning av luftekanal mellom pipe
og ildsted.

• Med tetteprodukter (tilbehør) sikres det enkelt mot lekkasje.
• Kan leveres med ferdigmontert røykinnføring.

Etasjepipe 
heises raskt og enkelt på plass
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Permeter Sauna Kit leveres komplett med et 
uisolert startrør som plasseres 
på toppen av 
badstuovnen. 
Som tilbehør fås også en 
overgang til 120 mm, 
som benyttes for de ovner 
som har et røykrørut-
tak på 120 mm.  
Videre inneholder 
pakken isolerte rør, 
dekkplate for innv-
endig tak, isolasjonsskål 
for takgjennomføringen, 
overbeslag til yttertak 
og pipehatt.

Sauna Kit
- et komplett pipesystem spesielt
fremstilt for vedfyrte badstuovner.

Beskrivelse:
Innvendig diameter er 115 mm og utvendig diameter er 
230 mm. Mellom det syrefaste innerrøret og den 
rustfrie yttermantelen ligger det 50 mm med 
brannsikker isolasjon. Totalt 2,4 meter og det kan 
bestilles løse isolerte rør for ønsket total høyde.

Schiedel Permeter
Når du trenger en lett og brannsikker pipe. 
Plasseres der du ønsker å ha ildsted.

PERMETER STÅLPIPE
Schiedel Permeter leveres med en innermantel i syre-
fast, rustfritt stål og yttermantel av varmforsinket stål 
med pulverlakkert overflate. Permeter kan leveres i flere 
farger og med rustfri blank overflate. Permeter stålpipe 
leveres med 25 eller 50 mm tykk brannsikker isolasjon mellom 
innermantel og yttermantel. Innermantelen er festet til 
yttermantelen i toppen av røret og kan dermed ekspandere fritt 
nedover slik at det ikke er nødvendig å ta hensyn til skorsteinens 
lengdeutvidelse ved høye temperaturer. 
Permeter stålpiper kan plasseres direkte på toppen av 
ildstedet, eller på yttervegg via bakuttak på ovnen.

Isolasjonen tåler 1200 grader. Permeter lagerføres i Oslo 
med innvendig dimensjon 150, 200 og 250 mm. Permeter kan 
leveres i flere dimensjoner, farger eller med blank eller 
børstet overflate. 
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• Stålpipe med integrert tilluftkanal
• Leveres med dobbeltisolerte rør gjennom yttertaket
• Kan tilkobles 2 ildsteder
• Kan leveres med rund eller firkantet løsning over tak
• Kan sideforskyves med 45 grader rørbend
• Kan leveres med justerbart L-rør for ovner med bakuttak
• Lagerføres i farge sort
• Kan leveres i flere farger eller med blank eller børstet overflate

Schiedel Permeter Vent
Er konstruert med en separat tilluftkanal som sørger for at ildstedet blir tilført 
nødvendig og riktig mengde forbrenningsluft fra toppen av pipa. 

En forutsetning for at dette skal fungere er at ildstedet har nødvendig tetthet og en 
separat tilkobling for tilførsel av friskluft. Følg ildstedprodusenten sin anbefaling for 
opptenning, og som en generell regel er det viktig å få opp en høy temperatur så 
raskt som mulig, slik at  ildstedet begynner å trekke luft fra pipa. 

Leveres i Ø150 og Ø200 mm.

PERMETER VENT

Dobbeltisolert rør monteres 
gjennom yttertak for å unngå 
kondensproblemer

Nødvendig forbren-
ningsluft tilføres 
direkte fra pipa

Permeter Vent kan 
kobles til ovner med 
bakuttak

T-rør for tilkobling av
ildsted nr 2

Startboks for enklere 
montering og fremtidig 
utskifting av ildsted
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Schiedel Rehabilitering
Rehabilitering – raskt og renslig

Schiedel har tre forskjellige systemer for rehabilitering av 
eksisterende skorsteiner.

- Fleksible syrefaste stålrør
- Keramiske syrefaste foringsrør
- Seksjonsrør i syrefast edelstål

Bilde viser en tradisjonell rehabiliteringsmetode, med keramiske rør laget av 
chamotte.
Chamotte er godkjent for alle typer brensel og materialet er ekstremt 
motstandsdyktig mot kondens, agressive syrer og høye temperaturer. De er 
tettere og absorberer mindre fuktighet enn noe annet chamotterør på 
markedet. Dette bidrar også til bedre forbrenning av røykgassene, som igjen 
gir mindre forurensning og bedre luftkvalitet. 
Schiedel fugekitt påføres hver skjøt og avstandsholdere sikrer at de nye 
rørene sentreres i det gamle pipeløpet.
Rørene senkes ned i pipa fra taket. Monteringen er renslig og til liten 
sjenanse for beboerne.

Seksjonsrør i rustfritt og syrefast edelstål
Dette systemet er skreddersydd for å rehabilitere rette piper hvor det ikke er plass til 
chamotterør. Seksjonsrørene er produsert i rustfritt og syrefast edelstål, med meget lang 
levetid. Rørlengdene leveres i lengder opp til 1 meter og låsebånd sikrer fleksible, men 
samtidig tette og sikre skjøter.
Disse rørene er selvsagt også godkjent for alle typer brensel, slik at bytte til en eventuell 
annen brenseltype i fremtiden kan skje uten å tenke på pipa. 

Fleksible stålrør
I en rekke eldre hus er pipa ute av lodd, eller forskjøvet på andre måter.
Da er de syrefaste fleksible rørene fra Schiedel et ypperlig valg. Systemet kan monteres 
direkte på eller rett over nederste ildsted. Monteringen skjer i de fleste tilfellene fra toppen 
av pipa og er til liten eller ingen sjenanse for beboerne. Schiedel Technoflex er godkjent for 
både fast og flytende brensel.

Rehabilitering over tak
På eldre bygninger er det ofte teglskorsteiner, som gjennom årenes løp har blitt utsatt for 
vær, vind og kondensering av røykgasser. Over tid tærer dette på materialene og behovet 
for en rehabilitering presser seg fram.
I noen tilfeller må pipa rives ned over tak. Da kan den enkelt og raskt mures opp igjen med 
Schiedel sine kvadratiske chamotterør med innvendig mål 25 x 25 cm.
Disse passer perfekt på en 9” teglsteins pipe. Utenpå disse monteres ytterelementer med 
yttermål 48 x 48 cm, og det fylles Vermeculit isolasjon mellom rør og ytterelement. Schiedel 
leverer også forskjellige avdekninger og pipehatter. Disse er laget i materialer, som motstår 
vær, nedbør og avgasser.
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Isokern Garden & 
Isokern Living
- Åpne peiser for optimal hygge

Vi mennesker har alltid vært fascinert av åpen flamme. 
I hundrevis av generasjoner har ildstedet vært det naturlige samlingspunkt 
for mennesket - og er det fortsatt. Peisen blir familiens møtested. Her 
drøftes dagens begivenheter - store som små - og her tas også viktige 
beslutninger i familiens liv. Ildens stadig skiftende lys gir ro til fordypelse, 
samtale og fellesskap - og ingen følelse er vel bedre enn å komme inn fra 
kulde, regn- og ruskevær og tenne opp i peisen. 

Når man i tillegg kan tenne opp i en peis som er perfekt designet til huset, 
blir fornøyelsen enda større. Du finner din helt personlige peis i Living-
serien. Peisen kan leveres i mange størrelser. 

Slik kommer du i gang
Det er mye du bør tenke på før du begynner å bygge peis;

Plassering: Hvordan skal peisen være orientert i forhold til rommet? Skal 
vi endre møbleringen? Hvor ser man best  flammene? Hvordan passer 
peisens plassering med rommets øvrige funksjoner? 

Overflate: Hvilket uttrykk skal peisen ha? Du kan velge mellom en lang 
rekke ikke brennbare materialer som overflatefinish. F eks. Murpuss, 
microcement, fliser og naturstein

Arkitektur: Hvordan skal peisen se ut? Hvilken stil og hvilket uttrykk 
ønsker du? Her skal du ta husets arkitektur, materialer og møbler med i 
vurderingen. Planlegger du en større ombygging eller utskifting av møbler, 
bør dette også tas med i dine vurderinger. Husk også at mekanisk 
ventilasjon og/ eller lufttette boliger kan kreve egne tilpasninger av 
installasjonen.



Schiedel Skorsteiner AS 
Sanitetsveien 1, 2013 Skjetten

Tlf: 21059200  
www.schiedel.no - norge@schiedel.com

Schiedel Skorsteiner AS

Schiedel er Europas største produsent av 
skorsteiner. 
Vi produserer, markedsfører og selger 
piper med tilbehør til alle typer hus, hytter 
og industriformål. 

Etter mer enn 75år i bransjen har vi lang 
erfaring og gode kunnskaper om 
skorsteiner, ildsteder og trekkforhold. 
Introduksjon av vår Celsius og moderne 
peisovner er et resultat av dette.

Det satses årlig store summer på forskning 
og utvikling. Det nære samarbeidet med 
våre partnere innen ulike deler av 
bransjen, gjør at vi kan gi deg som kunde 
all informasjon og service fra planlegging til 
ferdig produkt.

For et optimalt resultat kreves en dyktig 
håndtverker og i noen tilfeller en 
autorisert montør.

Ta gjerne kontakt med en av våre 
samarbeidspartnere for rådgivning og 
informasjon.
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