
139-DOP-2025-05-28

EN 16510-2-2:2023

NB 1625

Vykurovanie priestorov v obytných budovách

Emisie pri čiastočnom tepelnom výkone pri 

7,8 kW Menovitý tepelný výkon

8,5 kW Výkon vykurovania priestoru

NPD

NPD

Protipožiarna ochrana

Ochrana horľavých materiálov Minimálne vzdialenosti 
od horľavých materiálov

Názov výrobku : PROTEUS
Vyhlásenie o vlastnostiach

Harmonizovaná norma: 

Notifikovaný(é) orgán(y):

Určené použitie:

Emisie pri menovitom tepelnom výkone zaťažení

Menovitý tepelný výkon

Výkon vykurovania miestnosti
Účinnosť Účinnosť

81 % Účinnosť Účinnosť NPD dB= 0 mm dFS = 0 mm

- CO 652 mg/m³ - CO NPD dF= 0 mm dLS= 0 mm

- NOx 124 mg/m³ - NOx NPD dC= 710 mm dL= 0 mm

- OGC 25 mg/m³ - OGC NPD dR= 0 mm dP= 1000 mm

- Prach 29 mg/m³ - Prach NPD dS= 200 mm dPS= 400 mm

293 °C NPD Priemer dymovodu= 150 mm

12 Pa NPD

8 g/s NPD

Teplota spalín na výstupe

Minimálny komínový ťah

Hmotnostný tok spalín

Spotreba energie pri menovitom tepelnom výkone :

NPD 71 %

Spotreba energie pri čiastočnom zaťažení tepelný výkon : NPD

Spotreba energie v pohotovostnom režime :

Trieda energetickej účinnosti :

NPD

A+

T400 G

Index energetickej účinnosti (EEI) : 107

Teplota spalín na výstupe 

Minimálny komínový ťah

Hmotnostný tok spalín

Ročná miera využitia vykurovania priestoru pre 

Menovitý tepelný výkon :

Požiarna bezpečnosť pri inštalácii na komín :

Hmotnosť : 120 kg 25

Uvedené v návode na použitie

Typ CA

Áno

Zariadenie je definované podľa EN 13240 a je optimalizované na tuhé palivá (kusové drevo alebo v ekvival.množstve drevené
brikety).  Podľa skúšobných špecifikácií pre pece s časovým spaľovaním sa žeravé uhlíky musia udržiavať po dobu 45 minút, 
aby sa dosiahol menovitý tepelný výkon. Keďže doba je výrazne kratšia v porovnaní s modelom s nepretržitým horením, 
tento typ krbu sa nazýva krb s časovým spaľovaním.

Používajte len odporúčané palivá!

Odporúčané palivá :

Typ krbu :

Vhodnosť pre viac osôb :

Informácie o krbe :

Pred uvedením do prevádzky si prečítajte návod na obsluhu a dodržiavajte ho!
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