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Navodila za montazo ABSOLUT dimnika

Splosni napotki

m Dimnik Schiedel ABSOLUT postavite v skladu s predlozenimi
navodili. Poskrbite, da bo postavitev skrbno izvedena. S tem boste
zagotovili brezhibno in dolgotrajno delovanje naprave.

m Upostevajte veljavne predpise in norme, ter upostevajte navodila
za varno delo.

m Preden pri¢nete z montazo dimnika, morate vedeti, kam bodo
usmerjena dimniska vratca, ter kaksna bosta visina osi in smer
prikljucka za kurilno napravo.

m S pristojnim dimnikarjem se posvetujte glede namestitve zgornjih
dimniskih vratc (pod/nad streho).

m Pri dimniskih plascih s prezracevalnim jaskom je potrebno na dnu
dimnika vgraditi revizijska vratca. Po potrebi jih vgradite tudi na
podstresju.

m Za zagotovitev staticne varnosti dimnika po potrebi uporabite set
za stati¢no stabilnost. Bodite pozorni na pravocasno vgrajevanje
armaturnih palic.

Splosne informacije za monterje

m Dimnik postavite na ravno in nosilno podlago. Preverite nosilnost
temelja oziroma etazne plosce!

m Za zidanje dimniskih plas¢ev uporabljajte lepilo Schiedel RASANT,
ki ga nanasajte z lopatico.

m Malte ne nanasajte na toplotno izolacijo in armaturne kanale!

m Dimne cevi spajajte z Rapid kitom. Spojne povrsine cevi morajo
biti popolnoma ciste in suhe. Nanasajte ga na razsirjeni del cevi.

m V primeru, da montazo dimnika ne dokoncate (prekinete),
svetujemo, da dimnik zavarujete pred vdorom vode ali gradbenega
materiala tako, da ga pokrijete.

PredloZena navodila za montaZo veljajo za vse tipe Schiedel

ABSOLUT dimnikov.

Opozorilo! Zagotovite odvajanje kondenza

Poskrbite za odvajanje kondenza in padavin v odvodni sistem!V
peti dimnika ABSOLUT je vgrajen sifon z odto¢no cevjo @ 40 mm.
Pri povezavi odtoka kondenza upostevajte zakonodajo s podrocja
odvajanja odpadnih vod.

lzvedba prikljucka za pec

Pred montazo dimnika se posvetujte s projektantom ali monterjem
pedi glede viSine, smeri in kota prikljucka za pec. Pri izdelavi prikljucka
za pec upostevajte navodila po slikah od 23 do 32.V primeru, da
prikljucek za pec ni izdelan takoj nad vratci, nadaljujte delo po
standardnem postopku montaze (slike od 33 do 36).

Standardni postopek montaze

Standardni postopek montaze ponavljajte po vgradnji prikljucka
za pe¢, vse do zgornjih Cistilnih vratc oz. do vrha dimnika. Rapid kit
nanasajte na razsirjen del keramic¢nih cevi.

Stati¢na stabilnost

Pri vedjih prostih viSinah pod/nad streho je potrebno dimnik dodatno
staticno ojacati.V teh primerih uporabite Schiedel ojacitveni set, ki je
dobavljiv v vec razli¢nih dolzinah. Armaturne palice vstavite v za to
namenjene kanale v vogalih dimniskih plascev in jih zapolnite z zalivno
malto. Bodite pozorni na pravocasno vgrajevanje ojacitvenega seta. Pri
vgradnji ojacitvenega seta sledite prilozenim navodilom.Ve¢ informacij
glede stati¢ne stabilnosti najdete na www.schiedel.com/si/. Kanalov za

drzalo za dimnik. Tega lahko namestite nad/pod ali med $pirovce.
Navodila za vgradnjo drzala dimnika najdete na internetni strani www.
schiedel.si/informacije-za/gradbince.

Zakljucek dimnika

Za pritrjevanje krovne plosce uporabite HEB pritrdilni set za krovno
plosco. Matice iz seta vstavite v ojacitvene kanale. Plosco pritrdite z
vijaki in maticami (samo rahlo).

|dealno vremensko zascito predstavija Schiedel oblozni element v
razli¢nih barvah in strukturah ali Schiedel FINAL zakljucek.

Maks. visina obloznega elementa je 2,5 m, maks. visina gradnje FINAL
zakljuc¢ka pa 1,5 m.

V primeru, da bo dimnik nad streho obdelan s kontaktno fasado

ali plo¢evinasto oblogo mora biti uporabljena toplotna izolacija iz
mineralnih viaken. Polistirenske ali poliuretanske plosce se za te
namene ne smejo uporabljati.

Zaklju¢na dela

m V odprtino prikljucka za pe¢ namestite Blower Door zascitni set.
Postopajte po priloZzenem navodily, ki je pakiran v setu.

m Dodatna distilna vratca v eni od zgornjih etaz ali v podstresju
vgradite po postopku po slikah 13 —19.

Zunanja vgradnja dimnika

Kadar je dimnik postavljen na zunanji strani (steni) objekta, mora
biti dimnik dodatno toplotno zad¢iten s plos¢ami iz mineralne volne
debeline min.5 cm in povrsinsko obdelan.

Zagotavljanje poZzarne varnosti

Pri vgradnji dimnikov v stavbe zgrajene iz gorljivih materialov
(brunarice, montazne hise) mora biti med dimnikom in lesenimi
elementi stavbe (steno, etazno konstrukcijo, ostresjem) zagotovljen
odmik skladen z oznac¢bo dimnika po SIST EN 13063- 1 in -2, ter s
predpisi s podrodja zagotavljanja pozarne varnosti.

Za kuris¢a na trdna goriva, kjer lahko zaradi tvorbe saj pride do

vZiga saj je zahtevan odmik min. 5 cm. Pri kuriscih na olje in plin, kjer
temperatura dimnih plinov ne presega 160°C, ta odmik ni potreben,
vendar svetujemo, da ga vseeno upostevate (zaradi moznega prehoda
na kurjenje z drugo vrsto goriva).

Posebno pozornost posvetite prehodom dimovodov skozi stene
izdelane iz gorljivih materialov. Za nasvete glede zagotavljanja pozarne
varnosti se obrnite na tehni¢no sluzbo Schiedel ali pristojnega
lokalnega dimnikarja.

Pri rezanju ali vrtanju je potrebno upodtevati
za¥itne ukrepe,

Priporogjivo je uporabljati mokro rezanje ali
rezalne stroje z odsesovanjem.

Napotki za varnost pri delu

Mnogi gradbeni proizvodi, kot tudi elementi dimnikov so narejeni iz
naravnih materialov, ki vsebujejo kremenove kristale

Pri strojni obdelavi teh proizvodov (npr: rezanju in vrtanju) se v zrak
sprostajo delci prahu. Pri mognejsi izpostavljenosti skozi
dalfge ¢asovno obdobje lahko to privede do potkodb ali okvare na
pljucih (silikoza) in do povetane rizitnosti za obolenje s plju¢nim rakom.

Upoitevati je potrebno naslednje zasitne ukrepe:

@ pri rezanju ali vrtanju je potrebno nositi zaiitno masko tipa P3/FFP3,

ojacanje v najvisiem dimniskem plas¢u ne zalivajte do vrha, ker je vanje
potrebno namestiti
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Dimnik mora imeti na prehodu skozi streSno konstrukcijo zadostno
stransko oporo. Priporo¢amo, da v ta namen uporabite Schiedel
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Prosimo, da po montaZi pustite navodila za montazo dimnika
svojemu indtalaterju centralnega ogrevanjal
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1. PETA DIMNIKA IN ODVOD KONDENZATA

7 Na mestu postavitve dimnika 2 Peto dimnika postavite naplast 3 Pri gradnji dimnika v pasivni 4 S prilozeno gobico ocistite

mora biti izvedena hidroizola- malte in jo uravnajte. Odvod stavbi, je potrebno pod peto razsirjeni del keramicne cevi.
cija. Nanjo nanesite sloj malte. kondenzata poveZzite z odto- dimnika vgraditi Termo pod-
kom. stavek.

2. NAMESTITEV KERAMICNEGA ADAPTERJA

5 Po vtinem delu nanesite te- 6 Vstavite keramiéni adapter. 7 Nakerami¢ni adapter nanesite 8 Na peto dimnika po obodu
snilno maso Schiedel Rapid. Schiedel Rapid kit. nanesite malto Rasant.

3. POTEK MONTAZE OD PETE DIMNIKA DO PRIKLJUCKA ZA PEC

i 3 >

dva dimniska plasca. 66 cm (vzemite jo iz paketa vtisnite v izolacijo (3 kose/cev). ablono in zarisite izrez za pri-
RA). Kljucek peci.

4 VGRADNIJA PRIKLJUCKA ZA PEC

13 Odprtino v dimniskem plad¢u 14 Toplotno izolacijo prereZite z 15 Na sloj malte namestite dimni- 16 Vstavite prikljucek za pec.
izrezite s kotnim brusilnikom. prilozeno Zago. 8ki plad¢ z izrezano odprtino za
UpoStevajte navodila za var- prikljucek peci.
nost pri delu.



17 Namestite distan¢nike in jih 18 Na kerami¢ni priklju¢ek nane- 19 Namestite naslednji dimniski

vtisnite v izolacijio (3 kose/cev).

site tesnilno maso Rapid.

5. STANDARDNI POSTOPEK MONTAZE

271 Vitieni del kerami¢ne cevi odi-
stite s suho gobico.

25 Vstavite kerami¢no cev dolzine
1,33 m.

plas¢ in vstavite kerami¢no cev
dolzine 33 cm (vzemite jo iz
paketa RA).

272 Tesnilno maso Rapid temeljito 23 Malto nanesite samo na be-

nanesite na keramicno cev.

tonski obod dimniskega plasca.
Ne nanasajte je na toplotno
izolacijo.

26 Namestite distanénike in jih 27 Odveéno tesnilno maso Rapid

vtisnite v izolacijo (3 kose/cev).

odstranite s Cistilno gobico. Na-
daljujte s standardnim postop-

kom montaze do vrha dimnika.

6. PREHOD SKOZI ETAZNO PLOSCO IN STRESNO KONSTRUKCIJO

28 Odprtina v etaZni plo$&i mora
biti vecja od dimenzije dimni-
Skega plascal Vmesni prostor
zapolnite s plos¢ami iz kamene
volne.

29

Beton

Dimniski plase

Negorljiva izolacijska
© | plosca

Pri betonskih plos¢ah: 3 cm z
vseh strani.

Dimnidki plas¢

Lesen stropnik
Min. odmik

od lesenih delov
5 cm!

Negorljiva izolacijska
plosca

30 Prilesenih konstrukcijah: 5 cm

zaradi zahtev pozarne varnosti.

20V primeru gradnje dvotuljavne-

ga dimnika vstavite v drug jasSek
keramicno cev dolzine 1,33m.

24 Pred vstavljanjem keramicne

31

cevi pozidajte 4 dimniske pla-
le.

Za zagotavljanje stati¢ne stabil-
nosti dimnika in njegovo more-
bitno armiranje v delih stavbe,
kjer dimnik nima bocne opore,
se posvetujte s statikom ali pa
kontaktirajte tehni¢no sluzbo
Schiedel.

Pri prehodu skozi ostresje upo-
rabite za bo¢no oporo drzalo
dimnika.



7. NGRADNJA ZGORNJIH CISTILNIH VRATC

V primeru vgradnje Cistilnih
vratc v podstresju ali vrhnji
etaZi sledite navodilom za
izrez plasca (slike 11-14).
Nato vstavite prikljucek
za vratca (iz paketa PA) in
sledite navodilom po slikah
16in17.

32 Dimnigka vratca pribifte na 33 Za kuri¢a na olje in plin upo- 34 Za kuri¥¢a na trda goriva upo-
dimniski plas¢ s prilozenimi rabite zapiralo FU (uporabno rabite zapiralo FE.
zebljicki. za temperature do 200°C ).

8. MONTAZA KONUSNEGA ZAKLUCKA

35 Namestite konusni nastavek 36 Kerami¢no cev odreZite s 37/ Z gobico ocistite spojni del 38 Nanesite tesnilno maso Rapid.
in izmerite potrebno dolzino kotnim brusilnikom. Pri tem keramicne cevi.
keramic¢ne cevi. odstranite razsirjeni del cevi.

39 Vstavite odrezano kerami¢no 40 Namestite konusni nastavek, 471 Odve¢no tesnilno maso Rapid 42 Pokrov mreZice odstranite
cev in na vrh cevi nanesite te- tako da natancno sede na cev. odstranite s Cistilno gobico. samo v primeru uporabe di-
snilno maso. mnika za protito¢no delovanje

(pri premerih 12 in 14 cm).

9. OBDELAVA PRIKLJUCKA ZA PEC

43 Mozne vidine prikjuckovz upo- 44 S pomogjo nosilcev vstavite 45 Obro¢ za ometavanje pribijte 46 Dimnik omecite.
rabo standardnih elementov. tervol plosdi. s prilozenimi Zebljicki.



10. PRIKLJUCITEV KURILNE NAPRAVE NA DIMNIK

47 Prazen prostor med dimovodno cevjo in nosom prikljucka zatesnite 48 Notranji adapter vstavite v keramiéni priklju¢ek, zunanjega pa v obro¢
s keramicno vrvico, ki jo min. 3 krat ovijte okoli cevi. Na ta nacin za ometavanje (max. obratovalna temperatura 200 °C). lzvedba
omogodite prosto gibljivost dimovodne cevi. mozna pri Absolut @ 12 in 14 cm.

11. MONTAZA OBLOZNEGA ELEMNTA

49 3 cm debelo letev polozite na 50 Mere prenesite na oblozni 571 Oblo#ni element odreZite sko- 52 Na vrhnji plag¢ nanesite sloj

kritino ob dimniku. Odmerite element. Pri tem pazite na ve- tnim brusilnikom. Pri rezanju malte. Malto nanesite samo na
obe visini na daljSem in krajsem ¢jo Sirino obloznega elementa uporabljajte osebna zascitna betonski obod plasca.

delu dimnika od vrha do letve glede na dimniski plasc. sredstval

na kritini.

53 Oblozni element poveznite 54 Distan¢ne vijake privifte do
preko dimnika in ga poravnajte. plascev. Konusni zakljucek na-
mestite po postopku na slikah

35-42.
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E-mail: primoz.vilec@schiedel.com E-mail: petermavric@schiedel.com Ad d
SCHIEDEL dimniski sistemi d.o.o., Latkova vas 82, 3312 Prebold A Stun ar

T 03 703 82 00, info.si@schiedel.com, wwwi.schiedel.si INDUSTRIES COMPANY



