Suoritustasoilmoitus - DOP C €
No. 043-DOP-2018-06-04

1. Tuotetyypin yksildllinen moniseinamdinen metallijarjestelmasavupiippu
tunniste:

PERMETER SMOOTH AIR

2. Aiottu kayttdtarkoitus: Tulisijassa syntyneiden palamis-ilmatuotteiden poisto ulkoilmaan

3. Tuotenimitykset: Malli 1 DN (120 — 200) T400 — N1 -D -V2 -L99050 — G75
Malli 2 DN (120 — 200) T450 — N1 -D -V2 - 199050 — G75
Malli 3 DN (120 - 200) T600 — N1 -D -V2-L99050 - G75
Malii 4 DN (120 - 200) T400 — N1 - D ~ V2 - L99050 — G50*
Malli 5 DN (120 - 200) T450 — N1 - D - V2 - L99050 - G50*
Malli 6 DN (120 - 200) T600 — N1 - D —V2 - L99050 — G50*
Malli 7 DN (150) T600 — N1 — D — V2 - 199050 — G75*

*tdyseristeellinen

4, Valmistaja: Valmistaja:  Schiedel s.r.o.,
Horousanska 286, CZ-250 81 Nehvizdy

Valmistava  Schiedel s.r.o.,

tehdas: Modlanska 1, CZ-415 02 Teplice
5. Valtuutettu edustaja: Schiedel Savuhormistot Oy

Lautamiehentie 3

F1-02770 Espoo

Puh. 09 856 46 3001

www.schiedel.com/fi
6. AVCP-jarjestelma: Jarjestelma 2+ ja jarjestelma 4

7. Yhdenmukaistettu tuote- EN 1856-1:2009
standardi:

Imoitettu laitos: TUV SUD Industrie Service GmbH,
RidlerstraBe 65, D-80339 Miinchen

Tehtaan tuotannonvalvonnan ilmoitettu varmennelaitos nro 0036, suoritti tuotantolaitoksen ja
tehtaan tuotannonvalvonnan alustavan tarkastuksen seké tehtaan tuotannonvalvonnan jatku-
van valvonnan arvioinnin ja antoi tehtaan tuotannonvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuk-
senNr. 0036 CPR 91236 034.
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8.

limoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet

Suoritustaso

Yhdenmukaistetut
tekniset eritelmat

8.1

Puristuslujuus

Hormijaksot, litoskappaleet ja tuet

Malli(t) 1, 2, 3,4,5,6 & 7:
DN (120): 22m

DN (150 - 200): 18 m
Lisadtietoja asennusohjeista

EN 1856-1: 2009

8.2

Palonkestavyys

Malli(t)_1:
DN (120 - 200): T400 G75

*Testattu tuulettuvana, l8piviennit eristettynd, korkeus
<600 mm.

Malli(t).2:
DN (120 — 200): T450 G75

* Testattu tuulettuvana, 1apiviennit eristettynd, korkeus
<600 mm.

Malli(t) 3:
DN (120 — 200): T600 G75
*Testattu tdysin tuulettuvana.

Malli(t) 4:
DN (120 — 200): T400 G50

* Testattu tuulettuvana, 1apiviennit eristettyna, korkeus
<600 mm.

Malli(t) 5:
DN (120 — 200): T450 G50

* Testattu tuulettuvana, lapiviennit eristettyna, korkeus
<600 mm.

Malli(t) 6:
DN (120 — 200): T600 G50

* Testattu tuulettuvana, lapiviennit eristettyna, korkeus
<600 mm.

Malli(t)_7:
DN (150): T600 G75
*Testattu lapiviennit eristettyna, korkeus<600 mm.

EN 1856-1: 2009

8.3

Kaasutiiveys/vuoto

Malli(t) 1,2, 3,4, 5,6 & 7:
DN (120 — 200): N1

EN 1856-1: 2009

84

Virtausvastus:
Hormijaksot

Liitososat
péaatekappaleet, piipunhatut

Malli(t) 1,2, 3,4, 5,6 & 7:
DN (120 — 200): 1,0 mm

Zeta = 0.3 standardin EN 13384-1 mukaisesti
Zeta = 0.5 standardin EN 13384-1 mukaisesti

EN 1856-1: 2009

EN 13384-1: 2015

8.5

Lamménvastus

Malli(t) 1, 2 & 3:
DN (120 — 200): 0.37 m2K/W lampétilassa 200°C

Malli(t) 4, 5, 6 & 7:
DN (120 — 200): 0.54 m2K/W |impétilassa 200°C

EN 1856-1: 2009
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I . Yhdenmukaistetut
Perusominaisuudet Suoritustaso tekniset eritelmit
8.6 | Lamporasituksen kestavyys
Nokipalon kestavyys: Malli(t) 1, 2,3,4,5,6 & 7: EN 1856-1: 2009
DN (120 — 200): Kylld
8.7 | Lammébnkestivyys normaaleissa Malli(t) 1 & 4:
kéayttdolosuhteissa: DN (120 — 200): T400
Malli(t) 2 & 5:
EN 1856-1: 2009
DN (120 - 200): T450 00
Malli(t) 3 & 6:
DN (120 — 200): T600
8.8 | Taivutusvetolujuus Malli(t)1,2,3,4,5,6 & 7:
{vain suorien savupiippukappaleiden ja | DN (120 — 200): npd EN 1856-1: 2009
litoskappaleiden kiinnitysosille)
8.9 | Ei pystysuora -asennus Malli(t) 1,2,3,4,5,6 & 7: EN 1856-1: 2009
DN (120 — 200): npd
8.10 | Tuulikuorman kestavyys Malli(t) 1, 2,3,4,5,6 & 7:
EN 1856-1: 2009
DN (120 — 200): npd
Kestavyys
8.11 | Vesihdyryn diffusion kestavyys Malli(t) 1, 2,3,4,5,6 & 7:
DN (120 — 200): Ei
8.12 | Kondensaatin kestavyys Malii(t) 1,2, 3,4,5,6 & 7:
DN (120 —200) : Ei EN 1856-1: 2009
8.13 | Korroosion kestavyys Malli(t) 1,2, 3,4,5,6 & 7:
DN (120 — 200): V2
8.14 | Jaétymis-sulamiskestavyys Malli(t) 1, 2, 3,4,5,6 & 7:
DN (120 — 200): Kylld
9. Edelld yksil6idyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tama suoritustasoilmoitus on asetuk-

sen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edelld iimoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoo, 16.12.2019

Laura Sinkman,

Tetmifusjoh
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