
Suoritustasoilmoitus - DOP 

No. 022-DOP-2017-12-04 CE: 

1. Tuotetyypin yksilöllinen
tunniste:

2. Aiottu käyttötarkoitus:

3. Tuotenimitykset:

4. Valmistaja:

5. Valtuutettu edustaja:

6. AVCP-järjestelmä:

7. Yhdenmukaistettu tuote­
standardi:

Ilmoitettu laitos:

Yksiseinämäinen jäykkä saneeraus-/sisäputki EN 1856-2:2009 

PRIMA PLUS 

Tulisijassa syntyneiden palamis-ilmatuotteiden poisto ulkoilmaan 

Malli 1 DN (80- 300) T200 - H1 - W - V2 - L50060 - 0 

Malli 2 DN (80 - 1000) T200 - P1 - W - V2 - L50060 - 0 

Malli 3 DN (80 - 1000) T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G 

Malli4 DN (80 - 1000) T600 - N1 - W - V2 - L99060 - G 
•) materiaali 1.4521 

Valmistaja: Schiedel s.r.o., 
Horousanska 286, CZ-250 81 Nehvizdy 

Valmistava Schiedel s.r.o., 
tehdas: Modlanska 1, CZ-415 02 Teplice 

Schiedel Savuhormistot Oy 

Lautamiehentie 3 

FI - 02770 Espoo 

Puh. 09 856 46 3001 

www .schiedel.com/fi 

Järjestelmä 2+ 

EN 1856-2:2009 

TOV S0D lndustrie Service GmbH, 
RidlerstraBe 65, D-80339 Miinchen 

Tehtaan tuotannonvalvonnan ilmoitettu varmennelaitos nro 0036, suoritti tuotantolaitoksen ja 
tehtaan tuotannonvalvonnan alustavan tarkastuksen sekä tehtaan tuotannonvalvonnan jatkuvan 
valvonnan arvioinnin ja antoi tehtaan tuotannonvalvonnan vaatimustenmukaisuustodistuksen 
Nr. 0036 CPR 91236 019. 
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