SUORITUSTASOILMOITUS- DOP

Nr. DK 001DoP14052020

1. Tuotetyypin yksiléllinen tunniste:  Schiedel Isokern

2. Tuotenimitykset: Malli 1
Malli 2

3. Aiottu kayttotarkoitus:

4. Valmistaja:

NEM

T400 N1 D 3 G (00)
T600 N1 D 3 G (50)

Yksimoduuliset elementit savupiipun rakentamiseen

Schiedel Skorstene A/S, Industrivej 23, DK - 7470 Karup

TIf. 004570102011

www.schiedel.dk

5. Maahantuoja:

Schiedel Savuhormistot Oy

Lautamiehentie 3, 02770 Espoo
Puh. +358 9 856 46 300, www.schiedel.com/fi

6. Jarjestelma 2+

7. TUV SUD, tuotannonvalvonnan ilmoitettu varmennelaitos nro 0036 suoritti tuotantolaitoksen ja tehtaan
tuotannonvalvonnan alustavan tarkastuksen seké tehtaan tuotannonvalvonnan jatkuvan valvonnan arvioinnin.

TUOV SUD antoi vaatimustenmukaisuustodistuksen nro.:

8. llmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet:

Kaasutiiveys / vuoto

Virtausvastus

Ldmmaonvastus

Palonkestdvyys rakenteen sisalta ulos

Palonkestévyys rakenteen ulkopuolelta
Paloluokka

Puristuslujuus

Tuulikuorman kestavyys

Kondensaatin kestavyys
Korroosionkestavyys
Nuchouksenkestavyys
Jadtymis-sulamiskestédvyys

Vaaralliset aineet

0036CPR90219 001 Revision 05

Suoritustaso: Yhdenmukaistetut
tekniset eritelmat:

N1 EN 1858:2008+A1:2011

0,003 m

0,345m2K/W

G 00 mm (Malli 1}

G 50 mm (Malli 2)

NPD

Al

Maksimikorkeus 26,25 m
Maksimi korkeus viimeisen tuen yldpuolella 2 m
D kuivat kdyttéolosuhteet
3

Lapaisee

NPD

Ei

Edelld yksiléidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tima suoritustasoilmoitus
on asetuksen (EU} N:o 305/2011 mukaisesti annettu kohdassa 4 ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Tuotantopdallikkd John Schmidt




