


5.1.2 Puristuslujuus, keraamiset sisäputket � 10 MN/m2 

5.1.3 Suurin puristuslujuus liitososille s 25 m / min. 50 kN 
EN 13063-1 

5.1.4.2 Puristuslujuus: keraamisten sisäputkien liitosmassa � 10 N/mm2 

5.1.6 Puristuslujuus: ulkoharkot(maksimikorkeus) s 33 m 

1r '(hder.u:rnjkaiste-
Perusominaisuudet Sl!.loritustaso tut tekniset 

erute1mät 

5.1.7 Puristuslujuus: ulkoharkkojen laasti M10 
EN 13063-1 

EN 998-2 

Kestävyys: Mallit 1-2: 

5.3.2 
Kaasutiiviys / vuoto kemikaaleja / korroosiota vastaan D 3  EN 13063-1 
Haponkestävyys S5% EN 1443 
Puristuslujuuden kestävyys kemikaaleja vastaan s 0,03 kg/m2 EN 1457-1 

5.5 Jäätym is-sulam iskestävyys: Kyllä EN 13063-1 

5.5 Vaaralliset aineet: Ei ole EN 13063-1 

Nuohouksen kestävyys OK, läpäisee EN 13063-1 

Ytideni:n ukalste-
Asen.lilusoliijeeli Vähimlitl�isvaatiml:lkset twt tekniset 

eiritelmat 

Piipun maksimikorkeus huomioiden liitoskappaleet s 33 m Eurokoodi 

Taivutuskestävyys s 1,0 m 
raudoittamattoman piipun maksimikorkeus viimeisen tuen yläpuolella s 3,0 m 

Eurokoodi 
raudoitetun piipun maksimikorkeus viimeisen tuen yläpuolella 

Keraaminen sisäputki 
Vähintään 20mm eristys sisäput-
ken ympärillä 

Liitokset 
Ulkoharkko: Harkkolaasti M 2,5 EN 998-2 

Sisäputki: Schiedel Rapid DoP 

Soveltuvuus 
Kaasu (1 ), Öljy (2) Kiinteät polttoaineet (3). 
Kuivat käyttöolosuhteet 

9. Edellä tunnistetun tuotteen suorituskyky on ilmoitettujen suoritustasojen mukainen. Tämä suoritustasoilmoitus annetaan ase­
tuksen (EU) N: o 305/2011 mukaisesti yksinomaan 4 kohdassa mainitun valmistajan vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittama 

Turengissa, 12.08.2021 
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