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Suoritustasoilmoitus asetuksen EU305/2011 mukaisesti 
Nr.:	09-001-DOP-2018-07-25				

1. Yleistä
Tuotetyypin yksilöllinen tunniste: SIRIUS	1

Aiottu käyttötarkoitus Huonetilojen lämmitys

Valmistaja Schiedel	GmbH	

Friedrich-Schiedel-Str.	2-6,	AT-4542	Nußbach	
AVCP järjestelmä 3	

Ilmoitettu laboratorio tyyppitestaus tehty järjestelmän 3 mukaisesti
Ilmoitettu laitos RRF,	D-46047	Oberhausen	/	1625	

Testi raportin No. RRF	-40	17	4787-2	

Yhdenmukaistettu tuotestandardi EN	13240:2001/A2:2004/AC:2007	

2. Ilmoitettu suoritustaso
Palonkestävyys A1	

Paloturvallisuus Hyväksytty
Etäisyys palaviin materiaaleihin

Suojaetäisyydet testinurkkauskerroksessa(mm) 
Lattia
Takana /sivuilla(syvennys)/sivuilla lämpösäteily
Edessä

45°	 90°	

0	 0	

Eristetty 
liitosputki
90°	

0	

--/120/--	 150/150/220	 50/150/220	

1.000	 1.000	 1.000	

Palavien kekäleiden putoamisvaara Hyväksytty
Palamispäästöt CO	0,04%	

Pintalämpötila Hyväksytty
Sähköturvallisuus Npd
Vaaralliset aineet Npd	

Puhdistettavuus Hyväksytty
Max. käyttöpaine --bar	

Savukaasujen lämpötila 243°C	
Mekaaninen kestävyys (piipun/liitosputken
paino)

Hyväksytty

Nimellisteho 5,4	kW	

Veden lämmitysteho --	

Huoneen lämmitysteho 5,9	kW	

Energiatehokkuus 84	%	
Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustaso on ilmoitettujen suoritustasojen joukon mukainen. Tämä
suoritustasoilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan
yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Alessandro Cappellini 




