
ABACO E SCHEMA DI MONTAGGIO

CONTATTO DIRETTO CON LEGNO,
NESSUNA INTERCAPEDINE D’ARIA

Versione S h 750

Versione L h 1000

Per case PASSIVE o Alta Efficienza. Non disperde 
calore per ventilazione, privo di anelli d’aria intorno. 
Una vera distanza ZERO dal legno.

Per ogni tipo di tetto.
Di ogni spessore, inclinato o piano.

Pronto per essere allacciato, anche in un secondo 
tempo, alla canna fumaria Super ICS.

POSIZIONE
REGOLABILE

PENDENZA
REGOLABILE

Rosone inferiore
Tappo con targa

(per futuro allaccio)

Terminale Tronco conoTerminale Chiuso Terminale Milano

H 1000 H 500 H 250

Faldale inclinato Faldale piano Fascia anti intemperie XL

Ø INT 80 100 130 150 180 200 250 300
Ø EST 130 150 180 200 230 250 300 350

Ø EST ICS ZERO 330 350 380 400 430 450 500 550

Codice 137423 137424 137425 142964 142965 142966 142967 142968

H vert. mm 750 750 750 750 750 750 750 750

H Tot. mm 1077 1077 1077 1077 1077 1077 1077 1077

H Utile mm 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032 1032

Peso Kg. 15 16 18 20 22 23 27 31

Codice 142961 142962 142963 137426 137427 137428 137429 137430

H vert. mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

H Tot. mm 1327 1327 1327 1327 1327 1327 1327 1327

H Utile mm 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282 1282

Peso Kg. 19 20 23 25 28 30 34 39

FINITURE DISPONIBILI
PER PARETE ESTERNA

ARABESCATO
O VERNICIATO RAL

RAME

ICS ZERO
ICS ZERO è un elemento del sistema SUPER ICS  vedi Dichiarazione di Prestazione

No. IT-019-DOP-2013-06-25

Normativa di riferimento per il test EN 1856-1- 2009 e EN 1859-2013 
Elemento prefabbricato ICS ZERO per passaggi camino di tetti in legno

1. Identificazione della prestazione:

Prestazione: T400 G00
Data del test report 27/5/2015  (proprietà industriale protetta, disponibile su richiesta previa 
autorizzazione scritta)

Diametri interni in mm, sistema camino SUPER ICS: 

80, 100, 130, 150, 180, 200, 250, 300

2. Destinazione d’uso, Applicazione:

Evacuazione dei fumi in atmosfera esterna, provenienti dalla combustione di 
apparecchi a biomassa, legna e pellet. 

Progettato per essere installato a diretto contatto con travi ed elementi in legno.

3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:

ICS ZERO
Schiedel S.r.l.
Via Montegrappa 19/21 
20060 Truccazzano (MI) 
Email: info@schiedel.it

Truccazzano (Mi), 14/06/2023

DOPPIA PARETE

ICS ZERO

CERTIFICATI

Giulio Menegatti
Country Manager 




