
Tilbud Bestilling

Faks til: 21 05 92 01 eller send elektronisk til post@schiedel.no

Forhandler:

Kontaktperson:

Telefon:

E-post:

Høyde på røykuttak:               mmDiameter røykuttak:               mm
Type ildsted/
merke/modell:

Type pipe:

Dimensjon, innvendig 150 mm

Tilbehør: Over yttertak: Rund pipe Firkantet beslag Innvendig: Uisolert startrør -  kun Permeter
NB: Minimum 30 cm 
fra tak og vegg

Totalhøyde (H1)                

Farge: Svart

Type tilkobling:

Takvinkel 

Permeter Vent (med tilluft)Permeter

Annen dimensjon: mm

Kommentarer:

Kundenavn:

Leveringsadresse:

Sted: Tlf.:
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Schiedel Skorsteiner AS - Lørenskogveien 75 - 1470 Lørenskog - Tlf.: 21 05 92 00 - Fax: 21 05 92 01 - www.schiedel.no

Send Nullstill

Toppmontert Bakmontert innvendig Bakmontert utvendig
- kun Permeter

Hvit Blank Grå Børstet stål

Takhøyde innvendig1. etg.(H3)

Antall etasjer med synlig pipe                         

Avstand fra ovn til pipe                         

Følgende MÅ fylles inn: 

*H1 og H3

*H6 - kun Permeter Vent

*Antall etasjer med synlig pipe

*A mål - kun for utvendig pipe

*H4 - kun hvis H1 mangler

*A2 mål - kun hvis H1 mangler

*Takvinkel
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	Forhandler: 
	Kontaktperson: 
	Telefon: 
	E-post: 
	Kundenavn: 
	Leveringsadresse: 
	Sted: 
	Tlf: 
	Type ildsted, merke, modell: 
	Diameter røykuttak: 
	Høyde på røykuttak: 
	Diameter innv: 
	 er 150 mm: Off

	annen: 
	Tilkobling: Off
	Takvinkel: 
	Totalhøyde H1: 
	Høyde til siste himling H6: 
	Avstand fra møne A2: 
	Takhøyde innvendig 1: 
	 etg H3: 

	Høyde til møne H4: 
	Avstand fra ovn til pipe A-mål: 
	Antall etasjer med synlig pipe: 
	Uisolert startrør: Off
	Kommentarer: 
	Send: 
	Nullstill: 
	Type: Off
	Farge: Off
	Type pipe: Off
	Over yttertak: Off


