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Orzeczenie techniczne dotyczace oceny odpornosci ogniowej
$cian murowanych z keramzytobetonowych pustakow
wentylacyjnych firmy Schiedel Sp. z o. o.

1. Podstawy formalne
1.1. Zlecenie firmy Schiedel Sp. z 0. 0. z dnia 04.06.2018 r.
1.2. Potwierdzenie przyjecia zlecenia nr 02080/18/Z00NZP.

2. Podstawy merytoryczne

2.1. Norma PN-EN 1364-1:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow
nienosnych -- Czes¢ 1: Sciany.

2.2. Norma PN-EN 1364-1:2015-08 Badania odpornosci ogniowej elementéw
nienosnych -- Czesc 1: Sciany.

2.3. Norma PN-EN 1365-1:2013-04 Badania odpornosci ogniowej elementéw
nosnych -- Czes$¢ 1: Sciany.

2.4. Norma PN-EN 1363-1:2001 Badania odpornosci ogniowej -- Czesc1:
Wymagania ogolne.
2.5. Norma PN-EN 1363-1:2012 Badania odpornosci ogniowej -- Czesc 1:

Wymagania ogdlne.

2.6. Norma PN-EN 13501-2+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
i elementéw budynkow -- Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci
ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjne;.

2.7. Norma PN-EN 13501-2:2016-07 Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych
i elementéw budynkow -- Czes¢ 2. Klasyfikacja na podstawie badan odpornosci
ogniowej, z wytgczeniem instalacji wentylacyjne;.

2.8. Klasyfikacija w  zakresie  odporno$ci ogniowej $cian  murowanych
z keramzytobetonowych pustakéw wentylacyjnych firmy SCHIEDEL Sp. zo. o.
nr 01239/15/Z00NP.
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3. Opis techniczny $cian

Opis techniczny $cian murowanych z keramzytobetonowych  pustakow
wentylacyjnych firmy SCHIEDEL Sp. zo. 0. podano w pracy ITB nr 01239/15/Z00NP
[2.8].

4. Badania odpornosci ogniowej

W Laboratorium Badan Ogniowych Instytutu Techniki Budowlanej
przeprowadzono badania odpornosci ogniowej dwéch scian nosnych oraz Sciany
nienosnej murowanych z keramzytobetonowych pustakéw wentylacyjnych firmy
SCHIEDEL Sp. zo. 0. — opis przeprowadzonych badan i ich wyniki przedstawiono
w raportach z badan powotanych w klasyfikacji ogniowej nr 01239/1 5/Z00NP [2.8].

5. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej

Klasyfikacia w  zakresie odporno$ci  ogniowej  Scian murowanych
z keramzytobetonowych pustakéw wentylacyjnych firmy SCHIEDEL Sp. z 0. 0. podana
w pracy ITB nr 01239/15/Z00NP [2.8] zostala opracowana na podstawie wynikow
badania odpornoéci ogniowej przeprowadzonego wedtug norm PN-EN 1364-1:2001
[2.1] i PN-EN 1363-1:2001 [2.4] w odniesieniu do kryteriow i wedtug procedur
podanych w normie klasyfikacyjnej PN-EN 13501-2+A1:2010 [2.6].

Opublikowane nowe wydania norm badann PN-EN 1364-1:2015-08 [2.2] oraz
PN-EN 1363-1:2012 [2.5], a takze nowe wydanie normy klasyfikacyjnej
PN-EN 13501-2:2016-07 [2.7], wprowadzity pewne zmiany w sposobie wykonywania
badan oraz w sposobie klasyfikowania badanych elementow budynku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdza sig, iz klasyfikacja okreslona
w pracy nr 01239/15/Z00NP [2.8] wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-2+A1:2010
[2.6], na podstawie wynikow badania odpornosci ogniowej wykonanego wedtug norm
badarn PN-EN 1364-1:2001 [2.1] oraz PN-EN 1363-1:2001 [2.4], pozostaje wazna
w odniesieniu do kryteriow i wedtug procedur podanych w nowym wydaniu normy
klasyfikacyjnej PN-EN 13501-2:2016-07 [2.7] odwotujgcej sie do nowych wydan norm
badan PN-EN 1364-1:2015-8 [2.2] oraz PN-EN 1363-1:2012 [2.5].

6. Termin waznosci klasyfikacji w zakresie odpornosci ogniowej

Stwierdza sie, iz klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej Scian murowanych
z keramzytobetonowych pustakéw wentylacyjnych firmy SCHIEDEL Sp. z 0. 0. podana
w pracy ITB nr 01239/15/Z00NP [2.8] zachowuje waznos¢ do 31 lipca 2019r.
w odniesieniu do kryteriow normy PN-EN 13501-2:2016-07 [2.7], pod warunkiem, ze
w rozwigzaniach technicznych $cian nie zostang wprowadzone jakiekolwiek zmiany
materiatowe lub konstrukcyjne.
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