
1. Federalne rozporządzenie dotyczące ochrony przed emisjami
1. stopień

1. Federalne rozporządzenie dotyczące ochrony przed emisjami
2. stopień

LRV 11
15aB-VGC E R T Y F I K A T  C O :

München/Regensburg

• Nie jest wymagany filtr
• Nominalna moc cieplna 6,9 kW

• Palenisko ogrzewacza 
powietrza DIN EN 13240

• NOX 125 mg/m3 (DIN EN 13240)
• NOX 81 mg/MJ (rozporządzenie 15 aB)

• OGC 142 mg/m3 (DIN EN 13240)
• OGC 45 mg/MJ (rozporządzenie 15 aB)

Drobny pył
* 22 mg/m3

(Rozporządzenie 15 ab, 
Austria 14 mg/MJ)

*mg/m3 w odniesieniu do 13% O2

(Rozporządzenie 15 ab, 
Austria 763 mg/MJ)

*mg/m3 w odniesieniu do 13% O2

CO
*1193 mg/m3

Sprawność

80,0 %

KINGFIRE LINEARE S - paszport środowiskowy
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Wymagane wartości:
m/gm04  Federalne rozporządzenie dotyczące

ochrony przed emisjami 2 stopień
3

1.250 mg/m3 73%
m/gm57  Federalne rozporządzenie dotyczące 

ochrony przed emisjami 1 stopień
3

2.000 mg/m3 73%

m/gm04 wydanie z 2011 roku)( sulpNID 3 1.250 mg/m3 ≥78%
NOX≤200 mg/m3 |  CXHY≤120 mg/m3

München (06/2011) NOX≤200 mg/m3 40 mg/m3 1.250 mg/m3

Regensburg (12/2010) NOX≤200 mg/m3 50 mg/m3 1.500 mg/m3

LRV 2011 (Szwajcaria - stopień 2                                     75 mg/m3 1.500 mg/m3

JM/gm001.1JM/gm53 Rozporządzenie 15 ab (Austria) ≥80%
NOX≤150 mg/MJ  |  OGC≤50 mg/MJ

m/gm005.21EC/04231 NE NID 3 50%


