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BMI România Sisteme de Învelitori SRL pune la dispoziţia celor interesaţi documentaţia
tehnică necesară atât pentru faza de proiectare cât şi pentru faza de execuţie a coşului de fum.

Înainte de montarea sistemului de coş de fum, vă rugăm să verificaţi compatibilitatea acestuia cu 
soluţia constructivă aleasă din punct de vedere al caracteristicilor tehnice specificate de către 
producător, precum şi faptul că deţineţi ultima versiune valabilă a documentaţiei tehnice.
Producătorul nu îşi asumă eventualele daune apărute în urma utilizării acestuia în alte scopuri 
decât cele testate şi declarate în documentaţia tehnică existentă.
Informaţiile tehnice prezentate corespund nivelului nostru actual de cunoştinţe, rezultat din 
dezvoltarea şi producţia sistemelor de coşuri de fum „Schiedel”, precum şi cu constatările 
rezultate din aplicarea acestor produse în practică. Datorită acestui proces continuu, sunt posibile 
modificări ale anumitor parametri, iar acestea se vor face fără anunţarea în prealabil a pieţei prin 
modificarea documentaţiei tehnice aferente.

NOTĂ INFORMATIVĂ
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Măsurile necesare asigurării  statice a coșului de fum cad în sarcina beneficiarului /

montatorului. Lucrările de consolidare se vor efectua în baza recomandărilor reprezentanților zonali 

BRAMAC - divizia Schiedel sau în conformitate cu prevederile unui proiect tehnic de execuție, după caz.

În execuție se pot aplica următoarele soluții de asigurare statică:
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Accesoriile necesare funcţionării 
corespunzătoare a coşului de fum.

1

5

9

2

6

10

3

7

11

4

8

12



5

13

17

21

14

18

22

15

19

23

16

20

24



6

25

29

33

26

30

34

27

31

35

28

32



7

36

43

37

44

38

45

39

40 41 42

46



8

Placa frontală se va tăia după 
conturul racordului de fum şi al 
golului din manta. În cazul utilizării 
piesei metalice de conectare 
Schiedel (pct. 56), plăcile frontale se 
vor decupa şi aşeza numai după 
montarea piesei de conectare.
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