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Popolna kombinacija 
kaminske peči in dimnika
Združujemo tehnološko visokokakovostne dimnike s stiliziranimi ter energetsko učinkovitimi 
in prostorsko varčnimi kaminskimi pečmi. Kot pri vseh izdelkih Schiedel tudi nakup sistema 
kaminske peči na drva in dimnika omogoča preprosto montažo. Inovativna in napredna 
tehnologija čistega, ekološko prijaznega zgorevanja daje občutek prijetne toplote. 



Dimenzije / teža / moč:
• Dimenzije Š/G/V: 524 x 408 x 1133,7 mm
• Teža: 100 kg
• Nazivna moč: 6,2 Kw
• Ogrevalna površina: 65-95 m2

Dimenzije za vgradnjo:
• Premer nastavka za dimniške cevi: 150 mm
• Premer nastavka za dovod zunanjega zraka: 100 mm
• Priključna višina dimniške cevi zadaj (sredina): 1.003,7 mm
• Priključna višina odprtine za zunanji zrak (sredina): 490,7 mm

Pomembni podatki:
• Primarni zrak – DA
• Sekundarni zrak – DA
• Tercialni zrak – DA
• Najmanjši vlek dimnika: 12 Pa
• Temperatura dimnih plinov na izhodu iz peči: 310 °C
• Izkoristek: 80,2 %
• Priporočljiva max dolžina polen: 33 cm

Varnostna razdalja do vnetljivih predmetov:
• Spredaj min.: 800 mm
• Zadaj min.: 180 mm
• Ob strani min.: 230 mm

Dimenzije / teža / moč:
• Dimenzije Š/G/V: 524 x 408 x 1.133,7 mm
• Teža: 100 kg
• Nazivna moč: 6,2 Kw
• Ogrevalna površina: 65-95 m2

Dimenzije za vgradnjo:
• Premer nastavka za dimniške cevi: 150 mm
• Premer nastavka za dovod zunanjega zraka: 100 mm
• Priključna višina dimniške cevi zadaj (sredina): 1.003,7 mm
• Priključna višina odprtine za zunanji zrak (sredina): 490,7 mm

Pomembni podatki:
• Primarni zrak – DA
• Sekundarni zrak – DA
• Tercialni zrak – DA
• Najmanjši vlek dimnika: 12 Pa
• Temperatura dimnih plinov na izhodu iz peči: 310 °C
• Izkoristek: 80,2 %
• Priporočljiva max dolžina polen: 33 cm

Varnostna razdalja do vnetljivih predmetov:
• Spredaj min.: 800 mm
• Zadaj min.: 180 mm
• Ob strani min.: 800 mm

Dimenzije / teža / moč:
• Dimenzije Š/G/V: 464 x 1507 mm
• Teža: 150 kg
• Nazivna moč: 6,3 Kw
• Ogrevalna površina: 50-70 m2

Dimenzije za vgradnjo:
• Premer nastavka za dimniške cevi: 150 mm
• Premer nastavka za dovod zunanjega zraka: 100 mm
• Priključna višina dimniške cevi zadaj (sredina): 1328 mm
• Priključna višina odprtine za zunanji zrak (sredina): 445 mm

Pomembni podatki:
• Primarni zrak – DA
• Sekundarni zrak – DA
• Tercialni zrak – DA
• Najmanjši vlek dimnika: 12 Pa
• Temperatura dimnih plinov na izhodu iz peči: 293 °C
• Izkoristek: 80 %
• Priporočljiva max dolžina polen: 25 cm

Varnostna razdalja do vnetljivih predmetov:
• Spredaj min.: 1000 mm
• Zadaj min.: 200 mm
• Ob strani min.: 400 mm
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