Vyhlasenie o uzitkovych vlastnostiach c €
C. 055-DOP-2013-12-23

1. Jedinecny identifikacny Spojovaci dymovod a pevna vlozka podla EN 1856-2:2009
kéd typu vyrobku:

GASFIX

2. Ur€ené pouzitie: Odvod spalin z tepelnych spotrebicov do okolitej atmosféry

3. Oznacenia vyrobku: Oznacenie 1 DN (80-300) T600—- N1-D-V2-150040 - G400
Oznacenie 2 DN (80 —300) T200-P1-W-V2-L50040 - 0200
Designation3 DN (80 —300) T600- N1-D-V2-150040-G
Designation4 DN (80 —300) T200-P1-W-V2-L50040-0

4. Vyrobca: Viyrdba: Schiedel s.r.o.,
Horousanska 286, CZ-250 81 Nehvizdy

v tovari: Schiedel s.r.o.,
Modlanska 1, CZ-415 02 Teplice

5. Autorizovany zastupca: Schiedel Slovensko s.r.o0., Zamarovska 177, 91105 Zamarovce
6.  Systém(y) AVCP: Systém 2+ a Systém 4
7. Harmonizovana norma: EN 1856-1:2009

Notifikovany organ: TUV SUD Industrie Service GmbH,
RidlerstraBe 65, D-80339 Miinchen (Mnichov)
Notifikovany certifikany organ pre riadenie vyroby ¢. 0036 vykonal vstupnu inSpekciu vyrobného
zavodu a kontroly vyroby v zavode a nepretrzity dohlad, posudenie a hodnotenie kontroly vyroby
v zavode a vydal osvedéenie o zhode kontroly vyroby v zavode ¢. 0036 CPR 91324 004.
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8. Deklarované vlastnosti
. . . Harmonizované tech-
Zakladné vlastnosti Parametre nické $pecifikacie
8.1 | Pevnost v tlaku Oznacenie(-a) 1, 2, 3 a 4:
DN (80—130): 86 m
DN (150 - 180): 82 m EN 1856-1: 2009
DN (200 - 300): 75 m
Casti komina, tvarovky a podpery Dalsie informéacie pozri v navode na intalaciu
8.2 | Poziarna odolnost Oznacenie(-a) 1:
DN (80 — 300): G400
*Testované otvorené, 200 mm od horlavin
Oznacenie(-a) 2:
DN (80 — 300): 0200
*Testované otvorené, 200 mm od horlavin
. EN 1856-1: 2009
Oznacenie(-a) 3:
DN (80 —300): G
*Testované v Sachte z nehorlavého materiélu
Oznacenie(-a) 4:
DN (80 — 300): O
*Testované v Sachte z nehorfavého materiélu
8.3 | Plynotesnost/ unikanie plynu Oznacenie 1 a 3:
DN (80 — 300): N1
EN 1856-1: 2009
Oznacenie 2 a 4:
DN (80 — 300): P1
8.4 | Prietokovy odpor €asti komina Oznacenie(-a) 1, 2, 3 a 4:
EN 1856-1: 2009
DN (80 — 300): 1,0 mm
Prietokovy odpor tvaroviek komina Zeta 0,3 podla EN 13384-1
EN 13384-1:2014
Prietokovy odpor koncoviek Zeta 0,5 podla EN 13384-1
8.5 | Tepelny odpor Oznacenie(-a) 1, 2, 3 a 4: ]
DN (80 — 300): 0,00 m2 K/W EN 1856-1: 2009
Odolnost proti tepelnému Soku
8.6 | Odolnost proti samovznieteniu sadzi | Oznacenie(-a) 1 a 3:
DN (80 — 300): Ano
Oznacenie(-a) 2 a 4:
DN (80 —300): Nie EN 1856-1: 2009
8.7 | Tepelny vykon za normalnych pre- Oznacenie(-a) 1 a 3:
vadzkovych podmienok: DN (80 — 300): T600
Oznacenie(-a) 2 a 4:
DN (80 — 300): T200
8.8 | Ohybova pevnost v tahu Oznacenie(-a) 1,2, 3a 4:
(len pre spojovacie prvky pre Parameter neurceny EN 1856-1: 2009
Casti komina a tvarovky)
8.9 | Nie zvisla montaz Oznacenie(-a) 1, 2, 3 a 4: _
Parameter neuréeny EN 1856-1: 2009
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Zakladné viastnosti

Parametre

Harmonizované tech-
nické Specifikacie

8.10 \P/(;rrr;p;?nenty podliehaju zataZzeniu S;:‘::gt‘z( :gl};éi,nz a4: EN 1856-1: 2009
Zivotnost
8.11 | Difuzny odpor vody a pary Oznacenie(-a) 1, 2, 3 a 4:
DN (80 — 300): Ano
8.12 | Odolnost voéi preniknutiu kondenza- | Oznacenie(-a) 1, 2, 3 a 4:
w DN (80 — 300): Ano EN 1856-1: 2009
8.13 | Proti kor6zii Oznacenie(-a) 1, 2, 3 a 4:
DN (80 — 300): V
8.14 | Mrazuvzdornost Oznacenie(-a) 1, 2, 3 a 4:

DN (80 — 300): Ano

9. Parametre vyrobku uvedené vyssie su v sulade s deklarovanymi parametrami. Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava
podla Nariadenia (EU) €. 305/2011 na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal za a v mene vyrobcu:

Zamarovce, 07.02.2020
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